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1. Technické udaje

KERN HCB 20K10 HCB 20K50 HCB 50K20
Presnost nacteni (d) 10 g 50¢9 209
Rozsah vazeni (Max.) 20 kg 20 kg 50 kg
Rozsah tary (subtraktivni) 20 kg 20 kg 50 kg
Opakovatelnost 10g 50 ¢ 209
Linearita 20 g 100 g 40 g
Doporucené kalibracni 10 kg (M3) 10 kg (M3) 20 kg (M3)
zavazi, nepfidano (tfida)

Doba narustani signalu 2s

Presnost 0,5 % z hodnoty Max.
Doba zahfivani 10 min
Jednotky kg, Ib, N
Funkce Auto off 3 min
Dovolend teplota prostfedi 5...+35°C
VlIhkost vzduchu prostiedi 80 %

(max.)

Baterie (sériové)

33X 1,5V, typ AA
doba provozu 300 h

Displej

vyska Cislic 12 mm

Rozméry krytu S x h x v

80 mm x 45 mm x 150 mm

Provedeni krytu

uméla hmota

Material haku a karabiny

nerezova ocel

Hmotnost netto

400 g
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KERN HCB 50K100 HCB 99K50 HCB 100K200
Presnost nacteni (d) 100 g 50¢9 200¢
Rozsah vazeni (Max.) 50 kg 99 kg 100 kg
Rozsah tary (subtraktivni) 20 kg 20 kg 50 kg
Opakovatelnost 100 g 50 ¢ 200 g
Linearita +200 g +100 g +400 g
Doporucené kalibracni 20 kg (M3) 50 kg (M3) 50 kg (M3)
zavazi, nepfidano (tfida)

Doba narustani signalu 2s

Presnost 0,5 % z hodnoty Max.
Doba zahfivani 10 min
Jednotky kg, Ib, N
Funkce Auto off 3 min
Dovolend teplota prostfedi 5...+35°C
VlIhkost vzduchu prostiedi 80 %

(max.)

33X 1,5V, typ AA

Baterie (sériove) doba provozu 300 h

Displej vyska €islic 12 mm

Rozméry krytu S x h x v 80 mm x 45 mm x 150 mm

Provedeni krytu uméla hmota

Material haku a karabiny nerezova ocel

Hmotnost netto 400 g
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KERN

HCB 200K100

HCB 200K500

Presnost nacteni (d) 100 g 500 ¢
Rozsah vazeni (Max.) 200 kg 200 kg
Rozsah tary (subtraktivni) 200 kg 200 kg
Opakovatelnost 100 g 500 g
Linearita 1200 g +1000 g
Doporucené kalibra¢ni 100 kg (M3) 100 kg (M3)

zavazi, nepfidano (tfida)

Doba narustani signalu

2s

Presnost 0,5 % z hodnoty Max.
Doba zahfivani 10 min
Jednotky kg, Ib, N
Funkce Auto off 3 min
Dovolend teplota prostfedi 5...+35°C
VlIhkost vzduchu prostiedi 80 %

(max.)

Baterie (sériové)

33X 1,5V, typ AA
doba provozu 300 h

Displej

vyska €islic 12 mm

Rozméry krytu S x h x v

80 mm x 45 mm x 150 mm

Provedeni krytu

uméla hmota

Material haku a karabiny

nerezova ocel

Hmotnost netto

400 g
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KERN HCB 0.5T-3 HCB 1T-3
Presnost nacteni (d) 1 kg 2 kg
Rozsah vazeni (Max.) 500 kg 1000 kg
Rozsah tary (subtraktivni) 500 kg 1000 kg
Opakovatelnost 1 kg 2 kg
Linearita +2 kg +4 kg
Dpene ety | 2ok | S0k
Doba narustani signalu 2s

Presnost 0,5 % z hodnoty Max.
Doba zahfivani 10 min
Jednotky kg, Ib, N
Funkce Auto off 3 min
Dovolend teplota prostfedi 5...+35°C
VlIhkost vzduchu prostiedi 80 %

(max.)

Baterie (sériové)

33X 1,5V, typ AA
doba provozu 300 h

Displej

vyska €islic 12 mm

Rozméry krytu S x h x v

80 mm x 45 mm x 150 mm

Provedeni krytu

uméla hmota

Material haku a karabiny

nerezova ocel

Hmotnost netto

400 g
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KERN HCN 20K50IP HCN 50K100IP
Presnost nacteni (d) 509 100 g
Rozsah vazeni (Max.) 20 kg 50 kg
Rozsah tary (subtraktivni) 20 kg 50 kg
Opakovatelnost 50¢g 100 g
Linearita +100 g 1200 g
Dopv(_)rqéenévkalibraéni zavaizi, 10 kg (M3) 50 kg (M3)
nepfidano (tfida)

Doba narustani signalu

2s

Presnost 0,5 % z hodnoty Max.
Doba zahfivani 10 min
Jednotky kg, Ib, N
Funkce Auto off 3 min
Dovolend teplota prostfedi 5...+435°C
VlIhkost vzduchu prostiedi 80 %

(max.)

Baterie (sériové)

2x 1,5V, typ AA
doba provozu 200 h

Displej

vyska €islic 12 mm

Rozméry krytu S x h x v

95 mMm x55 mm x 175 mm

Provedeni krytu

nerezova ocel

Material haku a karabiny

nerezova ocel

Hmotnost netto

800 g

Ochrana proti prachu a
rozstfiku vody

IP 65
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KERN HCN 100K200IP HCN 200K5001P
Presnost nacteni (d) 200¢ 500 ¢
Rozsah vazeni (Max.) 100 kg 200 kg
Rozsah tary (subtraktivni) 100 kg 200 kg
Opakovatelnost 200 g 500 g
Linearita +400 g +1 kg
Dopv(_)rqéenévkalibraéni zavazi, 50 kg (M3) 100 kg (M3)
nepfidano (tfida)

Doba narustani signalu 2s

Presnost 0,5 % z hodnoty Max.
Doba zahfivani 10 min
Jednotky kg, Ib, N
Funkce Auto off 3 min
Dovolend teplota prostfedi 5...+435°C
VlIhkost vzduchu prostiedi 80 %

(max.)

Baterie (sériové)

2x 1,5V, typ AA
doba provozu 200 h

Displej

vyska €islic 12 mm

Rozméry krytu S x h x v

95 mMm x55 mm x 175 mm

Provedeni krytu

nerezova ocel

Material haku a karabiny

nerezova ocel

Hmotnost netto

800 g

Ochrana proti prachu a
rozstfiku vody

IP 65
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1.1 Rozméry
1.1.1 HCB =200 kg
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1.1.2 HCB 05T-3

42,7

||_ i

|
II|I L
[ | !
i '|I|
|||I [
|| '

=) B o]
= o

a ]
| /|
| |
| i
| ||
| |
|| |
|| |
[ /|
e ——"

11 HCB_HCN-BA-cz-1644



1.13

HCB 1T-3
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1.14

Modely HCN
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1.1.5 Karabina a héak (modely HCB = 200 kg a modely HCN)

(101.0£1.0)
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2. VSeobecné bezpe€nostni pokyny

2.1 Povinnosti uzivatele

DodrZujte narodni predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a hygiené

prace a také pracovni, provozni a bezpe€¢nostni smérnice platné v podniku

uzivatele.

» DodrZujte vSechny bezpecnostni smérnice vyrobce portalového jerabu.

= Vahu pouzivejte pouze v souladu s jejim uréenim. Kazdy zplUsob pouziti
nepopsany v tomto navodu k obsluze se bude povaZovat za nespravny. Za
materialni Skody nebo Skody na zdravi vyplyvajici z takového nespravného
pouzivani odpovida vyluéné majitel — v zadném pripadé firma KERN & Sohn.
Firma KERN & Sohn nenese odpovédnost za zmény provedené svépomoci a
nespravné pouzivani zavésné vahy a skody vyplyvajici z tohoto titulu.

= Zavésnou vahu, portalovy jefab a prvky slouzici k zavéSovani bfemen pravidelné
oSetfujte a udrzujte v dobrém technickém stavu (viz kap. 8.3).

» Vysledek kontroly zapiSte do denniho vykazu.

2.2  Organizaéni €innosti

* Obsluhu mohou provadét pouze zaskolené a poucené osoby.

»  Zajistéte staly pfistup k navodu k obsluze v misté provozu zavésné vahy.

= Montaz, zprovoznéni a udrzbu muze provadét pouze zaskoleny servisni personal.
= Nesmi se ménit konstrukéni prvky pfenasejici zatizeni.

2.3 Podminky prostredi

» Nikdy nepouZivejte vahu v prostorech s nebezpe&im vybuchu. Sériové provedeni
neni nevybusné provedeni. Zavésnou vahu pouzivejte pouze v podminkach
prostfedi popsanych v tomto ndvodu k obsluze (zejména kap. 1 ,Technické
adaje).

= Zavésnou vahu nevystavujte dlouhodobému plsobeni vysoké vihkosti.
Nezadouci oroseni (kondenzace vihkosti obsazené ve vzduchu na zafizeni) muze
vzniknout, pokud studené zafizeni umistite do znatelné teplejSi mistnosti. V
takovém pripadé zafizeni odpojené od sité ponechte asi 2 hodiny aklimatizovat
v teploté prostredi.

= Zavésnou vahu nepouzivejte v korozivnim prostfedi.

= Zavésnou vahu chrante pfed vysokou vihkosti vzduchu, vypary a prachem.

= V pripadé vzniku elektromagnetickych poli (napf. z mobilnich telefont nebo
radiovych zafizeni), statickych vyboji a také nestabilniho elektrického napajeni
jsou mozné velké odchylky ukazatelll (nespravny vysledek vazeni). Tehdy
zménte umisténi vahy nebo odstrarte zdroj poruchy.

15 HCB_HCN-BA-cz-1644



2.4  Dodrzovani pokyna uvedenych v nadvodu k obsluze

= Pfed umisténim vahy a jejim zprovoznénim si pozorné prectéte tento
navod k obsluze, dokonce i tehdy, pokud jiz mate zkuSenosti
s vdhami firmy KERN.

25 Pouziti v souladu s uréenim

Véha, kterou jste si zakoupili, slouzi ke stanoveni hmotnosti (hodnoty vézeni)
vazeného materialu. PovaZzuijte ji za ,nesamostatnou vahu, tzn. ze vazené predmeéty
zavésujte pouze svisle, ru¢né, opatrné a ,plynule na prvek slouzici k zavéSovani
bfemen. Hodnotu vazeni mlzete nadist po dosazeni stabilni hodnoty.

= Zavésnou vahu pouzivejte vyluéné ke zvedani a vazeni volné zavéSenych

bfemen.

* PFi pouzm v rozporu s ur€enim hrozi nebezpedi Urazu. Napf.neni dovoleno:
prekraCovat dovolené jmenovité zatizeni portalového jefabu (vytahu),
zavésné vahy nebo veskerych typl prvkl slouzicich k zavéSovani bifemen;
prevazet osoby;

Sikmé taZeni bifemen;
vytrhavani, natahovani nebo vle€eni bremen.

. Zmeny nebo Upravy zavésné vahy nebo portalového jefabu (vytahu) jsou

zakazany.

2.6 PouZziti v rozporu s uréenim

Véahu nepouzivejte pro dynamické vazeni. Pokud mnozstvi vdZzeného materialu bude
nepatrné sniZzeno nebo zvyseno, pak ,kompenzacné-stabilizacni“ mechanismus
umistény ve vaze mlze zobrazovat nespravné vysledky vazeni! (Pfiklad: pomalé
vytékani kapaliny z nddoby nachazejici se na vaze.) Vahu nevystavujte
dlouhodobému zatiZeni. MUze to poSkodit méfici mechanismus, jakoZ i prvky dulezité
z hlediska bezpecnosti.

= Ujistéte se, ze pod nakladem se nenachazeji Zadni lidé, ktefi by mohli byt
zranéni, ani pfedméty, které by se mohly poskodit!

= Vaha neni vhodna na vazeni lidi!
= V&ha neodpovidé zdkonu o zdravotnickych vyrobcich (MPG).

Vahu muizete pouzivat pouze v souladu s uvedenymi smérnicemi. Jiné rozsahy
pouzivani / oblasti pouZiti vyZaduji pisemny souhlas firmy KERN.

HCB_HCN-BA-cz-1644 16



2.7 Zaruka
Zaruka ztraci platnost v pfipadé:

» nedodrZzovani naSich smérnic uvedenych v navodu k obsluze;

* pouZiti v rozporu s uvedenym pouzivanim;

= provadéni zmén nebo otevirani zafizeni;

* mechanického poskozeni nebo poSkozeni v dusledku pusobeni médii, kapalin;
= pfirozeného opotfebent;

» nespravného nastaveni nebo vadné elektrické instalace;

= pretizeni méficiho mechanismu.

2.8 Provozv souladu se zdsadami bezpecnosti

* Nezdrzujte se pod zavéSenymi bfemeny, viz kap. 5.1.

= Portalovy jefab (vytah) postavte pouze tak, aby bfemeno bylo zvedano svisle.

= P¥i praci s portalovym jefabem (vytahem) a zavésnou vahou noste prostredky
osobni ochrany (pfilbu, pracovni obuv atp.).

2.9 Dohled nad kontrolnimi prostredky

V ramci systému zajisténi jakosti kontrolujte v pravidelnych casovych intervalech
technické méfici vlastnosti vahy a eventualné dostupné zkuSebni zavazi. Za timto
uCelem musi zodpoveédny uzivatel ur€it vhodny €asovy interval, jakoz i druh a rozsah
takové kontroly. Informace tykajici se dohledu nad kontrolnimi prostfedky, jakymi
jsou vahy, jakoz i nezbytna zkuSebni zavaZzi, jsou dostupné na hlavni strance firmy
KERN (www.kern-sohn.com). ZkuSebni zavazi a vahy Ize rychle a levné zkalibrovat v
kalibra€ni laboratofi firmy KERN (obnoveni dle normy platné v daném staté), kterou
akreditovala DKD (Deutsche Kalibrierdienst).

2.10 Kontrola pfri prevzeti

Ihned po prevzeti baliku zkontrolujte, zda balik neni pfipadné viditelné poskozen,
totéz se tyka zafizeni po jeho vybaleni, viz kap. 4.1.

2.11 Prvni zprovoznéni

Abyste dosahovali pfesnych vysledkd pomoci elektronickych vah, zajistéte, aby vaha
doséahla pfisludné provozni teploty (viz ,Doba zahfivani, kap. 1).

Béhem zahfivani musi byt vaha elektricky napajena (sitova zasuvka, akumulator,
baterie).

Pfesnost zafizeni zavisi na mistnim tihovém zrychleni.

Bezpodminecné dodrzujte pokyny obsazené v kapitole ,Justovani.

Kontrola puvodnich rozmér, viz kap. 4.3.

2.12 Odstaveni z provozu a skladovani

= ZAavésnou vahu sejméte z portalového jefabu (vytahu) a odeberte z ni vSechny
prvky slouzici k zavéSovani.
= Zavésnou vahu neskladujte ve venkovnim prostoru.

17 HCB_HCN-BA-cz-1644



3. O zavésné vaze
3.1 Prehled

Modely HCB =< 200 kg

HCB_HCN-BA-cz-1644

1 Karabina s bezpec&nostni zapadkou
Displej

Klavesnice

A W N

Hak

18



Modely HCB 2 500 kg

1 Zavésné oko
2 Displej

3 Klavesnice

U modell s rozsahem vazeni 2 500 kg prvky slouzici k zavéSovani

nejsou soucasti dodavky.

K pfripevnéni nakladu pouzivejte standardni prvky slouzici k

zavésovani.

19
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Modely HCN

Pohled zepfedu Pohled zezadu

1 Karabina s bezpec&nostni zapadkou
Displej

Klavesnice

Hak

Druhy displej

o o~ WDN

Schranka na baterie

HCB_HCN-BA-cz-1644 20




3.2 Prehled indikaci a klavesnice
Max 500 kg d = 1 kg
Indikace:
»kg Aktualni vahovou jednotkou je kilogram.
»lb Aktualni vahovou jednotkou je libra.
>N Aktualni vahovou jednotkou je newton.
A Znamena hodnotu vazeni v zavislosti na aktivnim nastaveni H1-
H6 (viz kap. 5.7).
H1-H4: Funkce ,Data-Hold"
H5 Funkce vazeni zvirat
H6 Funkce Spi¢kové hodnoty
LO Kapacita baterii vy&erpana
E Pretizeni
Klavesnice:
Tlacitko Oznaceni Popis funkce
e Zapnuti vahy
ON/OFE Tlacitko e Vypnuti vahy (stisknuti a pfidrzeni tlacitka)
TARE ON/OFF e Tarovani
e V menu rolovani dopredu
‘ UNIT Tla€itko UNIT | Pfepinani vahovych jednotek (kg—lb—>N)
e Blokovani indikace hmotnosti
‘HOLD Tlacitko HOLD | e Zobrazeni pramérné hodnoty pfi vazeni zvirat
e Potvrzeni nastaveni menu
21 HCB_HCN-BA-cz-1644



3.3  Stitky

ACHTUNG!
ATTENTION !
ATTENZIONE !

HCB_HCN-BA-cz-1644

Nestat nebo nechodit pod zavéSenymi bfemeny.

Nepouzivat na stavenisti.
Vzdy sledovat zavéSené bfemeno.

NeprekraCovat jmenovité zatizeni vahy.

Vyrobek spliuje poZzadavky némeckého zakona
0 bezpecénosti zafizeni a vyrobku.

22



4. Zprovoznéni

& + Bezpodmineéné dodrzujte pokyny uvedené v kapitole 2
, VSeobecné bezpeénostni pokyny*!

4.1  Vybaleni
Odeslané a vybalené zavésné vahy se nepfijimaji zpét.
Zavésnou vahu zaplombovala firma KERN.
= Karabina a hak jsou zaplombovany.
BEZPECNOSTNI . .
= Nelze vyjmout z obalu také s ohledem na plombu.
POKYNY

tykajici se ochrany pied + Poruseni plomby zavazuje k nakupu.

utrzenim

KERN

Obr.: Plomba

Dékujeme vam za pochopeni.
Skupina pro zajisténi jakosti firmy KERN

4.2 Rozsah dodavky
Vahu a prislusenstvi vyjméte z obalu a odstrarite obalovy material. Zkontrolujte, zda
v rozsahu dodavky jsou vSechny ¢asti a zda nejsou poskozeny.

e Zavésna vaha, viz kap. 3.0

e Karabina, pouze modely < 200 kg

e HA&k, pouze modely < 200 kg

e Baterie (modely HCB: 3 x 1,5V, typ AA; modely HCN: 2 x 1,5V, typ AA)
e Navod k obsluze / denni vykaz

23 HCB_HCN-BA-cz-1644



4.3 Kontrola plivodnich rozméru

= Puavodni rozméry z listu s technickymi Udaji vepiSte do Sedych poli kontrolniho
seznamu, kap. 8.3.

= Zkontrolujte puvodni rozméry zavésné vahy, zplsob provedeni, viz kap. 8.3
.Pravidelna udrzba“.

= VSechny Udaje (data, kontrolor, vysledky) vepiSte na prvni fadek kontrolniho
seznamu do polozky ,Kontrola pfed prvnim pouzitim“ (viz kap. 8.3).

Pokud rozméry prvni bezpecnostni kontroly nesouhlasi s rozméry
uvedenymi firmou KERN, nelze vahu pfedat do uzivani. V takovém
VYSTRAHA | pfipadé kontaktujte autorizovaneho servisniho partnera firmy KERN.

4.4  Provoz s bateriovym napajenim

Modely HCB Modely HCN

|

@

3x baterie 1,5V, typ AA 2x baterie 1,5V, typ AA

Pokud jsou baterie vybité, na displeji se zobrazi zprava ,LO". Stisknéte tlacitko
ON/OFF a vyménte baterie.
Oteviete schranku na baterie, vyjméte baterie a opét ji zavrete.

Za ucelem Setfeni baterii se vaha automaticky vypina po 4 minutach necinnosti. Tuto
funkci automatického vypinani muizete vypnout v menu, viz kap. 6.

Pokud zavésnou vahu nepouzivate delSi dobu, vyjméte baterie.
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4.5 Zavésovani vahy

Pocatecni podminka

Hak portalového jefabu (vytahu) musi byt vybaven bezpecnostni zapadkou (1), ktera
znemoznuje pad nezatizené zavésneé vahy.

V pripadé, Ze bezpec€nostni zapadka chybi nebo je poskozena, kontaktujte vyrobce
portalového jefabu (vytahu), abyste ziskali hak s takovym bezpecnostnim zajisténim.

= Zavésnou vahu zavéste na spodni hak portalového jefabu (vytahu) a uzavrete
bezpeclnostni zapadku.
Horni oko zavésné vahy se musi nachazet v sedle haku (2).
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5. Obsluha

5.1 Bezpecénostni pokyny

A Nebezpecni urazu zplsobené padajicimi
.. bfemeny!
NEBEZPECI

 (piiklad)

= Vzdy pracujte s maximalni opatrnosti a v souladu se
vSeobecnymi zasadami obsluhy portalového jefabu

(vytahu).

= VSechny prvky (hak, karabina, krouzky, lana, zavésy lan,
kabely, fetézy atp.) zkontrolujte z hlediska nadmérného
opotfebeni nebo poskozeni.

= V pfipadé zjiSténi zavady bezpecCnostni zapadky haku
portalového jefabu (vytahu) nebo kdyz zapadka chybi,
vahu nepouZzivejte.

= Pracujte pouze s vlastnim tempem.

= Bezpodmine¢né zabrarite vykyvim a vodorovnym silam.
Zabrante veskerym narazim, pfekrouceni, (zkrouceni)
nebo vykyvu (napf. z divodu Sikmého zavéseni).

= Zavésnou vahu nepouzivejte k pfepravé bifemen.

= Nestujte nebo nechodte pod zavésenymi bfemeny.

= NepouZivejte na stavenisti.

= Vzdy sledujte zavéSené bfemeno.

= NepfekraCujte jmenovité zatizeni portalového jefabu
(vytahu) nebo veSkerych typl prvkda slouzicich pro
zavésovani bfemen na zavésnou vahu.

HCB_HCN-BA-cz-1644
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5.2 Bfemeno zavésné vahy
Abyste dosahli spravnych vysledkd vazeni, dodrzujte nasledujici pokyny — obrazky,
viz dalsi strana:

= Pouzivejte pouze takové prvky slouzici k zavéSovani bfemen, které zajistu;ji
jednobodové zavéseni a volné svéSeni vahy.

= Nepouzivejte pfFilis velké prvky slouzici k zavéSovani bfemene, které nezajistuji
jednobodové zavéseni.

= Nepouzivejte zavésy pro vicenasobné pouZiti.
= Nepretahujte a nepfesouvejte bfemeno pfi zatizené vaze.
= Netahejte hak vodorovné.

Bremeno vahy
1. Hak zavésné vahy umistéte nad bfemeno.

2. Zavésnou vahu spustte natolik, abyste mohli zavésit bfemeno na hak vahy. Po
dosazeni pfislusné vysky snizte rychlost.

3. Bfemeno zavéste na prvek slouzici k zavéSovani. Ujistéte se, Ze prvky dilezité
z bezpec€nostniho hlediska jsou provozuschopné (napf. zda se zavira
bezpecnostni zapadka). V pfipadé pfipevnéni bfemene pomoci lanovych zavésu
se ujistéte, Ze lanové zavésy se nachazeji v sedle haku vahy.

4. Pomalu zvednéte bremeno.

V pFipadé pfipevnéni bremene pomoci lanovych zavésu se ujistéte, Zze bfemeno
je vyvazeno a lanové zaveésy jsou spravné sefizeny.
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+ Vzdy pouzivejte vhodné prvky slouzici k zavéSovani bremen, na prikladu vahy

HCB 100K200

v’

PouZivejte pouze takové prvky
slouzici z zavéSovani, které
zajist'uji jednobodové zavéseni
a volné svéseni vahy.

Nepouzivejte prilis velké prvky
slouzici k zavéSovani, které
nezajist'uji jednobodové
zavéseni.

HCB_HCN-BA-cz-1644
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Nepretahujte a nepresouvejte.

Netahejte hak do boku.

Nepouzivejte zavésy pro
vicenasobné pouZziti.
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5.3  Zapnuti/vypnuti

Zapnuti

= Stisknéte tlaCitko ON/OFF. Displej se zapne a provadi se autodiagnostika vahy.
Autodiagnostika je ukon€ena, kdyz se na displeji zobrazi hodnota hmotnosti O.

Vypnuti
= Stisknéte a pfidrzte tlaCitko ON/OFF.

5.4 Téarovani

= Zaveste predbézné zatizeni.
Stisknéte tlaCitko TARE, pocCkejte, az se zobrazi nulova indikace. Hmotnost
nadoby se ulozi do paméti vahy.

IO G T RN
Loy Ly

= ZvaZzte vazeny material, zobrazi se hmotnost netto.
= Po sejmuti pfedbézného zavazi se jeho hmotnost zobrazi jako zaporna indikace.
= Abyste smazali hodnotu tary, odtizte zavésnou vahu a stisknéte tlacitko TARE.

5.5 Vazeni

= Zatizte zavésnou vahu.
lhned se zobrazi hodnota hmotnosti.

mININ load 200001071 |
Loy o 20k NI ERLE

> kg

Upozornéni pred pretizenim

=@

Bezpodmine&né zabranite pfetizeni vahy nad uvedené maximalni zatizeni
(Max.), po odpocitani jiz vzniklého zatizeni tarou. Mohlo by to poskodit vahu.
PfekroCeni maximalniho zatiZeni je indikovano indikaci ,E“. Odtizte vahu
nebo snizte predbézné zatizeni.
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5.6 Prepinani vahovych jednotek

TalnBt I3 |
Lo e C.C '

Kazdé stisknuti tlaCitka UNIT zpUsobuje zobrazeni dalSi vahové jednotky kg—=>Ib—>N.
Ukazatel » indikuje aktivni jednotku.

5.7 Funkce
Tlacitko Hold aktivuje nasledujici funkce:

Nastaveni Funkce

H1 Funkce Data-Hold 1

Po stisknuti tlacitka Hold se hodnota vazeni
zmrazinabs

H2 Funkce Data-Hold 2

Po stisknuti tla¢itka Hold se hodnota vazeni
zmrazi az do okamziku stisknuti libovolného

tlaCitka
+ viz kap. 5.7.1
H3 Funkce Data-Hold 3
Hodnota vazeni se automaticky zmrazi na dobu
5s
H4 Funkce Data-Hold 4

Hodnota vazeni se zmrazi po dosazeni stabilni
hodnoty az do okamziku stisknuti libovolného

tlaCitka
H5 Funkce vazeni zvifat + viz kap. 5.7.2
H6 Funkce $pickové hodnoty + viz kap. 5.7.3
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571 Funkce Data-Hold

= Zapnéte vahu, pridrzte stisknuté tlacitko HOLD, az se zobrazi aktualni nastaveni
Hx“ (H1-H®).

= Vicekrat stisknéte tlacitko ON/OFF, aZ se zobrazi poZzadované nastaveni ,, H1—
H4*".

Potvrdte nastaveni stisknutim tlacitka HOLD.

4

= Zavéste vazeny material.

= V zavislosti na nastaveni (H1-H4) se zobrazi zablokovana hodnota vazeni (viz
kap. 5.7), coz indikuje symbol [A] viditelny nahofe, na levé strané.

A

- e load PRI

0001071 [N 20kg

1
SR (vowo) NS R U

57.2 Funkce vazeni zvirat

Tato funkce je vhodné pro neklidné procesy vazeni. Vysledek tvofi primérnou
hodnotu ze 16 hodnot vazeni dosahovanych béhem 3 s.

= Zapnéte vahu, pridrzte stisknuté tlacitko HOLD, az se zobrazi aktualni nastaveni
»HX* (H1-H6).

Vicekrat stisknéte tlacitko ON/OFF, az se zobrazi nastaveni , H5".
Potvrdte nastaveni stisknutim tlacitka HOLD.
Zavéste vazeny material.

4 4 4 3

Stisknéte tlacitko HOLD, na displeji se zobrazi zpétné odpocitani od 3 do 1.
Zobrazi se vypocitana pramérna hodnota, coz je signalizovano symbolem [A]
viditelnym nahofe, na levé strané.

= Za uCelem provedeni dalSiho méfeni nejprve stisknéte tlaCitko ON/OFF/TARE.
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5.7.3 Funkce Spi€kové hodnoty

Tato funkce umoziuje zobrazit nejvysSi hodnotu zatizeni (Spickovou hodnotu)
vazeni.

Frekvence méfeni: 200 ms.

Poznamka:

=

4 4 4 8

4 &

4 4 4 4 3

4

33

Spi¢kova hodnota nikdy nesmi zatizit vahu nad uvedené maximalni
zatizeni (!'Nebezpedi utrzeni!!).

Zapnéte vahu, pfidrzte stisknuté tlaCitko HOLD, aZ se zobrazi aktualni nastaveni
,Hx“ (H1-H6).

Vicekrat stisknéte tlacitko ON/OFF, az se zobrazi indikace ,, H6" .
Potvrdte nastaveni stisknutim tlacitka HOLD.
Zavéste vazeny material.

Na okamZik se zobrazi vrcholova hodnota, cozZ indikuje symbol [A] viditelny
nahofe, na levé strané. Vaha se opét automaticky vynuluje a je pfipravena
k dalSimu méfeni.

Menu

PFi vypnuté vaze stisknéte a pfidrzte tlacitko HOLD.

Neuvoliujte tlaCitko HOLD. Stisknéte a pridrzte sou€asné stisknuté tlacitko
ON/OFF/TARE

Pridrzte stisknuté tlacitko ON/OFF/TARE, ale uvolnéte tlacitko HOLD
Opét stisknéte tlacitko HOLD.
PFidrzte stisknuta obé tlacitka, az se na displeji zobrazi indikace ,tr*.
Uvolnéte obé tlacitka. Vaha se nachazi v rezimu menu.
Tlagitko ON/OFF/TARE umoznuje vybrat jednu z niZe uvedenych funkci:
» tr (Sledovani nuly): ON/OFF
» AF (Automatické vypnuti): ON/OFF
» ST (Resetovani do tovarniho nastaveni): YES/NO
Potvrdte vybranou funkci stisknutim tlaCitka HOLD.

Na displeji se zobrazi aktualni nastaveni , ONL“ nebo , OFF* nebo , YES" nebo
»NO*. TlaCitko ON/OFF/TARE umozriiuje vybér mezi ,, ON* nebo ,, OFF* nebo

» YES* nebo ,NO". Potvrdte svij vybér stisknutim tlacitka HOLD. Za okamzik se
vaha automaticky prepne zpét do rezimu vazeni.
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7. Justovani

Protoze hodnota tihového zrychleni neni stejna na kazdém misté zemeékoule, je
tfeba kazdou vahu pfizplUsobit — v souladu se zasadou vazeni vyplyvajici

z fyzikalnich zakonl — tihovému zrychleni, které prevliada v misté ustaveni vahy
(pouze, pokud vaha nebyla tovarné justovana v misté ustaveni). Takovy proces
justovani provedte pfi prvnim uvedeni vahy do provozu, po kazdé zméné umisténi
vahy a také v pfipadé teplotnich vykyva prostfedi. Abyste dosahovali pfesné
naméfenych hodnot, navic se doporucuje cyklické justovani vahy také v rezimu
vazeni.

Zajistéte stabilni podminky prostfedi. Ke stabilizaci vahy je nutna doba zahfivani,

ktera €ini asi 1 minutu.
Pfipravte kalibra¢ni zavazi, podrobnosti viz kap. 1 ,Technické udaje”.

= Zapnéte vahu, v pfipadé potfeby zavéste pomocny uchyt.

BINIE
Ny

N
Ib
> kg

= Zapnéte vahu se zavéSenym pomocnym uchytem.
Stisknéte a pridrzte stisknuté tlacitko Unit (asi 3 s), az se zobrazi indikace ,CAL".

|

Y N

U @

=
-—

= Pockejte, az se zobrazi kalibracni hmotnost poZadovana pro danou hodnotu
hmotnosti, napf. 10 kg (viz kap. 1).

I
U s

= Zavéste kalibraéni zavazi, za okamzik se zobrazi indikace ,F“.

v
RINIEEE
NN U

= Po uspésné ukoneném justovani se vaha automaticky pfepne zpét do rezimu
vazeni.
V pripadé chyby v justovani nebo nespravného kalibracniho zavazi se zobrazi
chybova zprava — opakujte proces justovani.
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8. Udrzba, ¢isténi a zuzitkovani

Nebezpeci vzniku Grazu a materialnich Skod!

Zavésna vaha je soucasti jerabového zarizeni!

Abyste zajistili bezpe€nou obsluhu, dodrZujte nize uvedené

pokyny:

Nebezpedi = Pravidelnou Udrzbu maze provadét zaskoleny servisni personal.

= Provadéjte pravidelnou udrZbu a opravy, viz kap. 8.3.

= Vymeénu nahradnich dild maze provadét zaSkoleny servisni
personal.

= V pfipadé zjisténi nesrovnalosti s kontrolnim seznamem v
rozsahu bezpecnosti nepfedavejte vahu k uzivani.

= Zavésnou vahu neopravujte svépomoci. Opravy mohou provadét
pouze autorizovani servisni partnefi firmy KERN.

8.1 Cisténi a zuzitkovani

PoSkozeni zavésné vahy!

= Nepouzivejte primyslova rozpoustédla nebo chemické prostrfedky

VYSTRAHA (napf. kyseliny — kfehkost).

= Klavesnici a displej Cistéte mékkym hadfikem s pfidavkem jemného pfipravku pro
myti oken.

= Zuzitkovani obalu a zafizeni provedte v souladu s celostatnimi nebo mistnimi
predpisy, které plati v misté provozu zafizeni.
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8.2 Pravidelna udrzba a opravy

>

Pravidelnou 3mési¢ni udrzbu mize provadét pouze odbornik, ktery ma zakladni

znalosti v rozsahu obsluhy zavésnych vah. Je tfeba pfitom dodrZovat narodni
predpisy o bezpecnosti prace a hygiené prace a také pracovni, provozni a
bezpe€nostni smérnice platné v podniku uzivatele.

Ke kontrole méfeni pouzivejte pouze urfedné ovérené kontrolni pfistroje.
Pravidelnou 12mési¢ni udrzbu mize provadét pouze zaskoleny servisni personl

(servis firmy KERN).

DalS$i vysledky rozSifené udrzby zapiste do kontrolniho seznamu (kap. 9.1).
Dfive nez zahdjite kontrolu, oCistéte prvky slouZzici k zavéSovani biemen, viz

kap. 8.1.

A
A
A Vysledky udrzby zapiste do kontrolniho seznamu (kap. 8.3).
A
A
A

Zapiste také uvedené soucasti (prvky slouzici k zavéSovani bremen), (kap. 9.2).

Pravidelnd udrzba:

Pred kazdym
pouZzitim

Kontrola spravného fungovani prvka slouzicich k
zaveésovani.

Prvni zprovoznéni,
kazdé 3 mésice neb
vzdy po

12.500 vazenich

Kontrola v§ech rozmeérq, viz ,Kontrolni seznam®, kap. 8.3.

Kontrola opotfebeni prvka slouzicich k zavéSovani, jako
napf.: pruzna deformace, mechanické poskozeni
(nerovnosti), zafezy, ryhy, trhliny, koroze a zkrouceni.
Kontrola poskozeni a spravného fungovani bezpeénostni
zapadky.

V pfipadé zjisténi prekroCeni dovolené odchylky vzhledem
k pvodnim rozméram (viz ,Kontrolni seznam®, kap. 8.3)
nebo jinych nesrovnalosti ihned stahnéte vahu z provozu.
VSechny opravy a nahradni dily (napf. hak) musi servisni
partner dolozit (viz ,Seznam", kap. 9.2).

Kazdych 12 mésicu
nebo vzdy po 50.000
vazenich

RozSifenou udrzbu musi provadét zaskoleny servisni
personal (servis firmy KERN). Béhem této generalni kontroly
zkontrolujte vSechny prvky prenasejici zatizeni metodou
magnetického prasku z hlediska prasklin.

Kazdych 10 let nebo
vzdy po 500.000
vazenich

Kompletni vyména zavésné vahy.

Pokyn

Béhem kontroly opotfebeni dodrzujte pokyny uvedené na obrazcich nize (kap. 8.3).
Kritéria vylouéeni: Prvky slouzici k zavéSovani bfemen nemuzZete nadale pouZzivat

tehdy, kdyz napf.:

+  B&hem provadéni kontrol stanovenych v udrzbé byly zjistény odchylky.

+ Chybi vykonovy Stitek nebo Stitek stanovujici inosnost.

+ Prvky slouzici k zavéSovani bfemen, na kterych byly zjistény stopy po
pretizeni nebo jiné Skodlivé vlivy, odstrante z dalSiho pouzivani nebo
pouZijte teprve po provedeni kontroly.

HCB_HCN-BA-cz-1644
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8.3

Kontrolni seznam , Pravidelna adrzba“, (viz kap. 8.2)

Karabina Hak Vzdalenost mezi oky pro
zavésovani

a (mm) b (mm) ¢ (mm) d (mm) Opotrebeni e (mm) f (mm) g (mm) h (mm) i (mm) Opotrebeni Uhel a (°) k (mm)

Datum ..o KONTrolor ..o

Tyto Gdaje se nachézeji v dokumentu pfilozeném k vaze. Tento dokument si nutné uschovejte.

Karabina Hak Zavésna oka
.| Bezpetnost Opotfebeni Vzdalenost
a b c d Opotfebeni (viz | ; 2épadka e f 9 h i o (viz Carova Kontrol
¢arova pole) k
pole) Datum or
. Chybi Spravné Chybi

Max. dovolena 5% | 5% | 1% | 5% | deformace nebo | fungovani 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10° | deformace
odchylka : . o

praskliny nebo praskliny | 1%
Kontrola pred prvnim
pouzitim
3 mésice/12.500 x
6 mésici/25.000 x
9 mésic/37.500 x
12 mésicti/50.000 x
15 mésict/62.500 x
18 mésicu/75.000 x
21 mésicu/87.500 x
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Karabina Hak Zavésna oka
_ | Bezpe&nost Opotfebeni Vzdalenost
a b c d é)épgtrgbem (viz ni zapadka e f g h i o (viz &arova Kontrol
va pole) k
pole) Datum or
Max. dovolena Chybi Spravné Chybi
: 5% | 5% | 1% | 5% | deformace nebo | fungovani 1% | 5% | 5% | 5% | 5% 10° | deformace
odchylka ; . o
praskliny nebo praskliny | 1%

Kontrola pfed prvnim
pouzitim

24 mésich /100.000 x

27 mésicl /112.500 x

30 mésich /125.000 x

33 mésich /137.500 x

36 mésicti /150.000 x

39 mésich /162.500 x

21 mésica /87.500 x

42 mésich /175.000 x

45 mésich /187.500 x

48 mésicti /200.000 x

51 mésict /212.500 x

54 mésicl /225.000 x

57 mésicl /237.500 x

60 mésica /250.000 x

=» VSechny prvky pfenasejici zatizeni musi vyménit autorizovany servisni partner firmy KERN.

Tlusté pismo = Tyto udrzby musi provést autorizovany servisni partner firmy KERN.

HCB_HCN -BA-cz-1644
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9. Priloha

9.1 Kontrolni seznam , RozsSirena udrzba“ (generalni oprava)

RozS$ifenou udrzbu musi provést autorizovany servisni partner firmy KERN.

Zavésna vaha Model ..o SErioVE CislO ....vvvviii
ZkouSka
magnetickym

Cyklus praskem Hak Karabina Zavésna oka Datum PFijmeni Podpis
z hlediska
prasklin

12 mésicu /50.000 x

24 mésicd /100.000 x

36 mésich /150.000 x

48 mésich /200.000 x

60 mésict /250.000 x

72 mésict /300.000 x

84 mésich /350.000 x

96 mésict /400.000 x

108 mésicd /450.000 x

120 mésicd /500.000 x

= Kompletni vymeéna zavésné vahy
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9.2 Seznam ,Nahradni dily a opravy prvka dualezitych z bezpe€nostniho hlediska“

Prvky slouzici k zavéSovani (hak, Model ... Seriove Cislo ..o
karabina) zavésné vahy
Prvek Cinnost Datum Prijmeni Podpis

HCB_HCN -BA-cz-1644
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10. ProhlaSeni o shode

Aktualni ES/EU prohlaseni o shodé je dostupné na adrese:

www.kern-sohn.com/ce
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