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1. ÚVOD
-DT33P a i-

a

1.1.

VAROVÁNÍ o smrti.

VÝSTRAHA

POZNÁMKA

Obecné 
výbuchu

Riziko úrazu elektrickým 
proudem

VÝSTRAHA: 

k

(Pouze pro i-DT33P)

Servis 

VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ:

1.2.
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1.3. P

Obrázek 1-1 i-DT33P indikátor

Obrázek 1-2 Indikátor i-DT33XW

Popis
1
2 Ovládací panel
3
4
5
6 Zadní kryt
7
8

Poznámka:
technologii EasyConnectTM

a
-

na aktuální výrobek.

Popis Popis
1 6 Kryt baterie
2 Ovládací panel 7
3 Zadní kryt 8 Konektor napájecího kabelu
4 9 Konektor RS232
5 10

1

2

1

2

8 9 10

4

5

7

6

3

3 4 5

6

8

7
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1.4. Ovládací funkce 

Obrázek 1-5 Ovládací panel i-DT33P                                   Obrázek 1-6 Ovládací panel i-DT33XW 
 
 

 

 

 

 

Primární funkce 
(Krátký stisk) 

Zapnuto/Nula 
Je-li terminál 

 
 
Je-li terminál 
zapnutý, stisknutím 

nulový bod. 

Tisk 

hodnotu do portu 
RS232, pokud je 
aktivováno menu 
Print Setup  

Assignment  
Demand.   

Funkce 

aplikace. 

Tára
Provede operaci táry.  

Sekundární 
funkce 
(Dlouhý stisk) 

Vyp. 
Je-li terminál 

pro jeho vypnutí. 

Jednotky 

jednotku. 

 

aplikace. 

Menu 

nabídky. 

Zobrazuje hodnotu 

 
Funkce menu 
(Krátký stisk) 

Ano 

nastavení na displeji 
nebo vybírá 
podnabídku nebo 

 

 

nabídku nebo 
 

 
Odmítne aktuální 
nastavení na 

nastavení. 

 
Návrat k 

ce 
nabídky. 

Konec 

nabídku. 

kalibraci. 

v 
zobrazí výsledek 

hodnota. 
 
Poznámky:   

 
Dlouhé  
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2. INSTALACE
2.1. Rozbalení

Indikátor i-DT33P nebo i-DT33XW
Dobíjecí baterie (i-DT33XW)

-DT33P)

Knoflíky (2)

2.2.

2.2.1 Napájeníz baterie

i-DT33P

-

Poznámka: Chcete-

i-DT33XW

Poznámka:

nabití baterie indikátor stavu baterie zmizí. 

Zbývá 5 % ~ 25 % baterie

Zbývá 25 % ~ 50 % baterie

Zbývá 50 % ~ 75 % baterie

Zbývá 75 % ~ 100 % baterie

po

VÝSTRAHA:
POKUD JE DOBÍJECÍ BATERIE NAHRAZENA CHYBNÝM TYPEM, NEBO POKUD NENÍ 

Zlikvidu

2.2.2 Napájecí zdroj  

k
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2.3.  

   
 

ELEKTROTECHNIKEM. 

2.3.1  

2.3.1.1 i-DT33P 

1.
.  

 

 2. 

 
 

3.  

 

 4. 

 
Poznámka: 

-9 in-lb). 
 

2.3.1.2 i- baterií) 

i-
 

 
Poznámka: 
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1.  
 

 2. ).  

 
3. 

 
 

 4.  
 

 
5.

ze zadního krytu.  
 

 

 6.  

 
7.  

 
Poznámka: -9 in-lb). 
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2.3.1.3 i-DT33XW 

1.
 

 

 2. 
ze zadního krytu indikátoru. 

 

3.  
 

 

 4. 
a 

 
Poznámka: 

-25 in-
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2.3.2 -DT33P RS232

-
tabulka 2-

2.3.3 -DT33XW RS232

Model i-
1.
2.
3.

4.
5.

Poznámka: 

Pin
1 N/C
2 TXD
3 RXD
4 N/C
5
6 N/C
7 N/C
8 N/C
9 N/C

Konektor RS232

Obrázek 2- -DT33XW RS232

Tabulka 2-2 Piny RS232

Obrázek 2-5 Konektor i-DT33P RS232

Svorkovnice 
RS232 
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3. NASTAVENÍ NABÍDKY

Poznámka: 

3.1. Navigace v nabídce

3.1.1 á nabídka (v segmentech)

kg
g
lb
oz

lb:oz
t

Poznámky:

Funkce kalibrace je deaktivována.

Filtry a jednotky se zamknou v aktuálních nastaveních.

Lb:

4.

4.1.

-

Pro i-

VAROVÁNÍ:
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5. TECHNICKÉ ÚDAJE 
5.1. Technické údaje 

 
 2 000 m 

Rozsah provozních teplot: od -10 do 40 °C 

Vlhkost: 
na  

Elektrické napájení: 100-240 V AC , 0,5 A, 50/60 Hz 
  

(kategorie instalace): 
II 

 2 
Tabulka 5-1 Specifikace 

Model indikátoru i-DT33P i-DT33XW 
 1:30 000 
 1:10 000 
 1:300 000 

Budicí  5 V DC 
  

Napájení 

 
6 V DC dobíjecí baterie; 
100-240 V AC / 50-60 Hz 
interní napájení 

6 V DC dobíjecí baterie;
100-240 V AC / 50-60 Hz 
interní napájení 

 

6.  
 

 
 Standardní  

 

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) a 2014/31/EU 
pro EU je k dispozici on-line na stránce www.ohaus.com/ce. 

 
o 
o 

k dispozici on-line 
na stránce www.ohaus.com/uk-declarations. 

 

pro elektrická a  
Pokyny k likvidaci v evropských zemích najdete na stránce www.ohaus.com/weee.

 
EN 61326-1 

 
UL 61010-1  
CAN/CSA- -1 

 
 

CAN ICES-003(A) / NMB-003(A) 

Registrace ISO 9001 
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OMEZENÁ ZÁRUKA 

a 

poration neposkytuje 

za  
 

 
 
 


