D-72336 Balingen Fax: +49-[0]7433-9933-149
E-mail: info@kern-sohn.com Internet: www.kern-sohn.com

KER ® légEeﬁN & SOhn 1'G(2|.:I‘D19t-[)0!:!f33-9933-0

Navod k obsluze
Presné vahy

KERN PFB

Typ PFB_NM
Verze 3.0
09/2016

CZz

PFB-BA-cz-1630



KERN PFB
Verze 3.0 09/2016
Navod k obsluze
Presna vaha

Osah

1 JLIC=T0 11 T od 1= TN €T == 4
2 Prohlaseni o shodé....................cooo 8
3. Zakladni pokyny (vSeobecné informace).......cccoeeeeevvvieeiiiciiiee e 9
3.1  PouZiti v souladu S Ur€enim .............cccooiiiiiiiiiiii 9
3.2  POUZIti VIOZPOru S Ur€eNIM ..........uuiiie e e e e e 9
3.3 A 10| TSP PTPPRRIRP 9
3.4 Dohled na Kontrolni ProStredky ... 10
4. Zakladni bezpe€nostni POKYNY ..........cccooiiiiiiiiii s 10
4.1. Dodrzovani pokynl obsazenych v navodu k 0bSIUZE ... 10
4.2 =YY (o ] (=T T o T=T =0 o - 111 10
5 Preprava a skladoVani.......ccccccoiiiiiii 10
51 KONLrola Pri PIEVZELT ..ot e e e e e e 10
5.2 (@1 1AV = (o7 =] o PSPPSR 10
6 Vybaleni, ustaveni a uvedeni do ProVOZU ........ccoevvvvviiieeeeeeeeeeiiiee e 11
6.1 VIS (OIS = V=T T 4 NS (o T o] )Y/ 1 U 1SS 11
6.2 YA, 0T 1 1= o ¥ S 11
6.2.1 Montaz/demontaz prepravni POJISTKY........cciiiiuriiiiiie i 12
6.2.2  ROZSAN OUAVKY .. .eviiiiiiiiiiiiiiii ettt s s e e st e e e et e e s st e e s entbe e e e antbeeeeansaeeeennees 12
6.3 PEDOJENT K STt .eeeeeiieee e 12
6.4 Pripojovani perifernich ZafiZeni. ... 12
6.5 Prvni UVEdENT O PrOVOZUL.......viii ittt e e et e e e et e e e e nnbe e e e e sbeeeeenees 13
6.6 B[ 1S3 10V o 1 PP 13
6.7 B8] (oY= 1 o 1 PRSPPI 13
6.7.1 Postup pfi justovani (modely nevhodné pro Ufedni ovéreni): ........cccccveveeiiviicciiieiie e, 14
6.7.2 Postup pfi justovani (MOdely PFB-M):......coiiiuiiiiiiie e st e e e e e s st e e e e e e snrnaeeeee s 15
6.8 [T g TT= ] PSR TPSR 16
6.8.1 Linearita model(l nevhodnych pro ufedni ovéfeni (s vysokym rozlisenim)........cccccceevevinvnnnnnn. 17
6.8.2 Linearita modell nevhodnych pro ufedni ovéreni (s nizkym rozliSenim) a modeld vhodnych

o] (o T UT¢=To [ o TR0 1Y7=T 1 =Y o U PPTPPRPRP 19
6.8.3  Tabulka bodU INEAIItY .........ooiiiiiiiiiii 20
6.9 UFEANT OVETENT ...ttt e e e e ettt e e e e e e e sanbbe e e e e e e e e e nneeees 21
6.10  Provoz s druhym displejem PFB-AQ08 na vefejnych prodejnich mistech ............cccocceviinnnenn. 23
7. OVIAACT PIVKY ettt s 25
7.1. PFENIed KIAVESNICE ......oiiiiiiiieet e e s e e e e s 25
7.2. =T ][0 [0 1S3 o] =7 1= PR 26

PFB-BA-cz-1630 2



8.1.
8.1.1
8.1.2
8.2.
8.2.1
8.2.2
8.3.
8.3.1
8.3.2
8.4.
8.4.1
8.4.2
8.5
8.5.1
8.5.2

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3

10

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

11
11

12

121
12.2
12.3

13

POV O Z .. e 27
b =T [aTole (U Iy =T o 1oAY 7= 2= o PSP 27
Modely nevhodné pro UFedni OVEFENT..........oocuiiiiiiiiee e 27
[T To (=] Y = = E 1 TP RRT PP 27
B 1017 Vo | PP PR 28
Modely nevhodné pro UFedni OVETENT..........ooouiiiiiiiee e 28
[ To (] Y o o = E 1 TR RRTT PPN 29
POCHANT KUSU ...ttt nn e e e nne e 30
Modely nevhodné pro Ufedni OVEFENI...... ..o eeeeenennnennees 30
MOAEIE PFEB-M.....ciiiiiiii ettt ettt ettt e e nn e s e e e nnne s e e nee e 31
RS Tod 1 7= 1 PP PP RPN 32
Modely nevhodné pro Ufedni OVEFENI..... ... enannnnnes 32
[T To (=] Y = = E 1 TP RRT PP 33
o Tot =T a1 g TRV = VA= o SRS 35
Modely nevhodné pro UFedni OVEFENT..........oocuiiiiiiiiie e 35
[ To (=] VA o = E 1 TP ERTT PPN 36
L= 0 PP 37
0] 07474V 1 1 1=1 o1 I RS 37
RV A A0 = U 1182 0= U 37
N E LYo oot YA o o= o U TP RRTT PO 37
Pfehled menu — modely nevhodné pro Ufedni OVEFENi .........cceeeiiiiiiiiiiiiee e 37
PFehled menu — modely PEB-M .........cooiiiiiiie et 39
N EE RS e V=T ARV o 1= 2 O SRS 41
Pfepinani vahovych jednotek (Unit) (modely nevhodné pro ufedni ovéreni)...........ccccceeeneee 41
[0 To RV ot =T o TR0 ] o] (=[RRSI 42
Funkce ,Multi-Tare" (pouze modely PFB-M) .......cccuuiiiiee i ceieeee et e e 43
VYSTUP dat RS 232, ... 44
BT a1 ST o P = PP 44
Poloha pinl vystupni ZASUVKY VANY .......c.ooiiiiiii e 44
Rezim tiskarny — pFiklady VYHSKD .......c.oooiiiiiiiiii e 45
NePFEtrZity tiSK UA@jU ... ..ccoeeeiiii ettt et e e be e e nnne e 45
PFikazy z dAIKOVENO OVIAAANI.........coiriiiieiii e 46
Bluetooth (tovarni nastaveni) ......ccccccvviiii 47
CRYDOVE ZPTAVY oottt eeeeeeees 50
Udrzba, udrzovani ve zpusobilém stavu, zuzitkovani............................... 51
(0703 o OSSOSO TSRO 51
Udrzba, udrZovani ve ZpUsSODIlEM SAVU ...........ccuciieeieee ettt 51
BN 411 01 V7 o | PP PR 51
Napovéda v pripadé drobnych zavad......................ooooiiiiiiiii 52

PFB-BA-cz-1630



1 Technické udaje

KERN PFB 120-3 | PFB 200-3 | PFB 300-3 |PFB 1200-2
Pfesnost nacteni (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01g
Rozsah vazeni (Max.) 120 ¢ 2009 3009 1200 g
Opakovatelnost 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01g
Linearita +0,003 g +0,003 g +0,003 g +0,03 g
;I\)/Iflinp;rgt?iltgln?TSQBOSt predmétu 2 mg 2 mg 2 mg 20 mg

Pocet referencnich kusl pfi
pocitani kusu

10, 20, 50, 100, 200

Vahové jednotky

g, ct, Ib, oz, d, ozt, dwt, mo, tl h, tl c, tl t, t, bt, n

Doporucené nepfidané

kalibragni zavaZi (tfida) 1009 (F1) | 2009 (F1) | 300g(F1) | 1000 g (F1)
Doba zahfivani 2 hodiny

Cas. nardstu signalu 3s

(typicky)

Provozni teplota +5°C ....+35°C

VIhkost vzduchu max. 80 % (bez kondenzace)

Plast (§ x h x v) mm

200 x 257 x 152 (s ochranou proti vétru)
200 x 257 x 87 (bez ochrany proti vétru)

Rozméry ochrany
proti vétru
(S xhxv)mm

158 x 143 x 64 (vnitini)
167 x 154 x 80 (vnéjsi)

Véazni deska, z nerezové oceli @ 80 @ 80 @ 80 @ 120
Hmotnost netto (kg) 2 kg

Napéti 12 V /500 mA

Bluetooth (tovarni nastaveni) Dosah: asi 10 m
PFB-BA-cz-1630 4




KERN PFB 2000-2| PFB 3000-2| PFB 6000-1| PFB 6K0.05
Pfesnost nacteni (d) 0,01g 0,01g 0,19 0,05¢
Rozsah vazeni (Max.) 20009 3000 g 6000 g 6000 g
Opakovatelnost 0,019 0,01g 0,19 0,059
Linearita 0,03 g 0,03 g +0,3 g +0,15¢g
m'lngrgg'tgmffgzw predmeétl 20 mg 20 mg 200 mg 200 mg

Pocet referencnich kusl pfi
pocitani kusu

10, 20, 50, 100, 200

Vahové jednotky

g, ct, Ib, oz, d, ozt, dwt, mo, tl h, tl c,

t, t, bt,n

Doporuc¢ené nepfidané

Kalibragni zavazi (tfida) 2000 g (F1) | 3000 g (F1) | 5000 g (F1) | 5000 g (F1)
Doba zahfivani 2 hodiny

Cas_ nardstu signalu 35

(typicky)

Provozni teplota +5°C ....+35°C

VIhkost vzduchu max. 80 % (bez kondenzace)

200 x 257 x 152

PI&St (5 x h x v) mm (s ochranou proti vétru) 200 x 260 x | 200 x 257 x
200 x 257 x 87 87 87
(bez ochrany proti vétru)
Rr‘zimeéguo‘:hrany 158 x 143 x 64 (vnitini) _ _
P! 167 x 154 x 80 (vn&jsi)
(S xhxv)mm
Vazni deska, z nerezové oceli @ 120 @ 120 155 x 145 | 155x 145
Hmotnost netto (kg) 2 kg
Napéti 12 V /500 mA

Bluetooth (tovarni nastaveni)

Dosah: asi 10 m
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KERN PFB 600-1NM PFB 600-2NM
Ochranna znamka PFB 600-1M PFB 600-2M
Pfesnost nacteni (d) 0,19 0,01g¢
Rozsah vaZeni (Max.) 600 g 600 g
Opakovatelnost 0,19 0,01g
Linearita 10,19 10,02 g
Ovérovaci dilek (e) 100 mg 100 mg
Tfida ovéreni I. Il.
Minimalni hmotnost (Min.) 249 500 mg
|V‘|’I.nlmva,|l"fl r)motromost predméta 20 mg 20 mg

pfi poCitani kusu

Povc'e’E rgfere?cnlch kusu pfi 10, 20, 50, 100, 200

pocitani kusu

Vahové jednotky g g, ct
Doporuc€ené nepfidané

kalibraéni zavazi (tfida) 600 g (F1) 600 g (F1)
Doba zahfivani 30 minut 2 hodiny

Cas narustu signalu

o 3s
(typicky)
Provozni teplota +5°C ....+35°C
VIhkost vzduchu max. 80 % (bez kondenzace)

Plast (S x h x v) mm

190 x 220 x 140
(s ochranou proti vétru)

190 x 220 x 60
(bez ochrany proti vétru)

Rozméry ochrany
proti vétru
(8 xhxv)mm

158 x 143 x 64 (vnitfni)
167 x 154 x 80 (vnéjsi)

Vazni deska, z nerezové oceli @ 120
Hmotnost netto (kg) 2 kg
Napéti 12 V /500 mA

Bluetooth (tovarni nastaveni)

Dosah: asi 10 m
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KERN PFB 6000-ONM PFB 6000-1NM
Ochranna znamka PFB 6000-0M PFB 6000-1M
PFesnost nadteni (d) lg 0,19
Rozsah vaZeni (Max.) 6000 g 6000 g
Opakovatelnost lg 0,19
Linearita 19 10,3 g
Ovérovaci dilek (e) 19 19

Trida ovéreni I. Il.
Minimalni hmotnost (Min.) 20 50
miingrgéir;;?fﬁgost predmétl 200 mg 200 mg

Pocet referencnich kusl pfi
pocitani kusu

10, 20, 50, 100, 200

Vahové jednotky g g, ct
Doporucené nepfidané

kalibraéni zavazi (tfida) 6000 g (F1) 6000 g (F1)
Doba zahfivani 30 minut 2 hodiny
Cas narlstu signalu 3s

(typicky)

Provozni teplota +5°C .... +35°C

VIhkost vzduchu max. 80 % (bez kondenzace)
Plast (8 x h x v) mm 190 x 200 x 80

Vazni deska, z nerezové oceli 155 x 145

(mm)

Hmotnost netto kg 2 kg

Napéti 12 V /500 mA

Bluetooth (tovarni nastaveni)

Dosah: asi 10 m
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2 Prohlaseni o shodé

Aktualni ES/EU prohlaseni o shodé je dostupné na adrese:

www.kern-sohn.com/ce

® V pfipadé cejchovanych vah (= vah deklarovanych jako shodné s
normou) se prohlaseni o shodé dodava spole¢né se zafizenim.
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3. Z&akladni pokyny (vSeobecné informace)

3.1 Pouziti v souladu s uréenim

Vaha, kterou jste si zakoupili, slouzi ke stanoveni hmotnosti (hodnoty vazeni)
vazeného materialu. PovaZzujte ji za ,nesamostatnou vahu®, tzn. ze vazené predmeéty
opatrné umistujte ruéné do stfedu vazni desky. Hodnotu vazeni muizete precist po
dosazeni stabilni hodnoty.

3.2 Pouziti v rozporu s uréenim

Vahu nepouzivejte pro dynamické vazeni. Pokud mnozstvi vaZzeného materialu bude
nepatrné sniZzeno nebo zvySeno, pak ,kompenzacné-stabilizacni“ mechanismus
umistény ve vaze muzZe zobrazovat chybné vysledky vazeni! (Pfiklad: pomalé
vytékani tekutiny z nadoby nachazejici se na vaze.)

Vazni desku nevystavujte dlouhodobému zatizeni, muze to poSkodit méfici
mechanismus.

Bezpodminelné zabrarite narazim a pfetizeni vahy nad uvedené maximalni zatizeni
(Max.), po odpocitani jiz vzniklého zatiZzeni tarou. Mohlo by to poskodit vahu.

Nikdy nepouZivejte vdhu v prostorech s nebezpe¢im vybuchu. Standardni provedeni
neni protivybusné provedeni.

Neprovadéjte konstrukéni zmény vahy. Mohou zpuUsobit nepfesné vysledky vazeni,
poruseni technickych bezpefnostnich podminek, jakoz i zni€eni vahy.

Vaha muaze byt pouzivana pouze v souladu s uvedenymi smérnicemi. Jiné rozsahy
pouzivani / oblasti pouziti vyZaduji pisemny souhlas firmy KERN.

3.3 Zaruka
Zé&ruka ztraci platnost v pfipadé:

e nedodrzovani nasich smérnic obsazenych v navodu k obsluze;

e pouZiti v rozporu s uvedenym pouzivanim;

e provadéni zmén nebo otevirani zafizeni;

e mechanického poSkozeni nebo poskozeni v disledku pasobeni médii, kapalin a
pfirozeného opotfebeni;

e nespravného nastaveni nebo vadné elektrické instalace;

e pretizeni méficiho mechanismu.
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3.4 Dohled na kontrolni prostiredky

V ramci systému zajisténi jakosti kontrolujte v pravidelnych Casovych intervalech
technické méfici vlastnosti vahy a eventualné dostupné zkusebni zavazi. Za timto
uCelem musi zodpovédny uzivatel urCit vhodny €asovy interval, jakoz i druh a rozsah
takové kontroly. Informace tykajici se dohledu na kontrolni prostfedky, jakymi jsou
vahy, jakoZ i nezbytn& zkusebni zavazi, jsou dostupné na hlavni strance firmy KERN
(www.kern-sohn.com). Zkusebni zavazi a vahy lze rychle a levné zkalibrovat v
kalibracni laboratofi firmy KERN (obnoveni dle normy platné v daném staté), kterou
akreditovala DKD (Deutsche Kalibrierdienst).

4. Zakladni bezpeénostni pokyny

4.1. Dodrzovani pokynti obsazenych v navodu k obsluze

Pfed nastavenim vahy a jejim uvedenim do provozu si
pozorné prectéte tento navod k obsluze, dokonce i tehdy,
pokud jiz mate zkuSenosti s vdhami firmy KERN.

4.2. ZaSkoleni personéalu
Zatizeni mohou obsluhovat a udrzovat pouze zaskoleni pracovnici.

5 Preprava a skladovani

5.1 Kontrola pri prevzeti

Ihned po prevzeti baliku zkontrolujte, zda balik neni pfipadné viditelné poskozen,
totéz se tyka zafizeni po jeho vybaleni.

5.2 Obal/vraceni

= VSechny casti originalniho obalu uschovejte pro pfipad
eventualniho vréaceni.
= Pro vraceni pouZivejte pouze originalni obal.
= Pfed odeslanim odpojte vSechny pfipojené kabely a volné/pohyblivé
Casti.
= Opét namontujte pfepravni ochrany, pokud takové jsou.

= VS8echny dily, napf. sklenénou ochranu proti vétru, vazni desku,
napajec atp. zabezpecte proti sklouznuti a poskozeni.
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6 Vybaleni, ustaveni a uvedeni do provozu

6.1 Misto ustaveni, misto provozu

Vahy byly zkonstruovany tak, aby se za normalnich provoznich podminek
dosahovalo davéryhodnych vysledk( vazeni.
Vybér spravného umisténi vahy zajistuje jeji pfesny a rychly provoz.

Proto také pri vybéru mista ustaveni dodrzujte nasledujici zasady:

e Vahu postavte na stabilni, plochy povrch.

e \yhybejte se extrémnim teplotam, jakoz i teplotnim vykyvim, vznikajicim
napf. pfi postaveni vedle topidel nebo na mista vystavena pfimému UV zafeni.

e Chranite proti pfimému plsobeni pravanu zplsobeného otevienymi okny a
dvermi.

e Zabrarite otfesim béhem vazeni.

e Chrarite vahu pfed vysokou vihkosti vzduchu, vypary a prachem.

¢ Nevystavujte zafizeni dlouhodobému pusobeni vysoké vihkosti. Nezadouci
oroseni (kondenzace vlhkosti obsazené ve vzduchu na zafizeni) mize
vzniknout, pokud studené zafizeni umistite do znatelné teplejSi mistnosti. V
takovém pfipadé zafizeni odpojené od sité ponechte asi 2 hodiny
aklimatizovat v teploté prostredi.

e Zabrarite statickym vybojum vznikajicim z vaZzeného materialu, vazni nadoby.
V pFipadé vzniku elektromagnetickych poli (nap¥. z mobilnich telefont nebo
radiovych zafizeni), statickych vyboji a také nestabilniho elektrického napajeni jsou

mozné velké odchylky ukazatell (chybny vysledek vazeni). Tehdy zménte umisténi
vahy nebo odstrarite zdroj poruchy.

6.2 Vybaleni
Opatrné vyjméte vahu z obalu a postavte na misto pfedpokladané pro jeji provoz.

11 PFB-BA-cz-1630



6.2.1 Montaz/demontaz prepravni pojistky

s~ s

Vahu postavte tak, aby vazni deska byla v kolmé poloze.

Odstranovani pfepravni pojistky [1] (PFB 120-3, PFB 200-3, PFB 300-3):

[1]

6.2.2 Rozsah dodavky
Standardni prisluSenstvi:
e Vaha
e Vazni deska
e Sitovy napajec
e Navod k obsluze
e Ochrana proti vétru (pouze modely PFB 120-3, PFB 200-3, PFB 300-3, PFB
600-1M, PFB 600-2M, PFB 1200-2, PFB 2000-2, PFB 3000-2)

6.3 Pripojeni k siti

Elektrické napajeni probiha pomoci externiho sitového napajece. Vyrazena hodnota
napéti musi byt shodna s mistnim napétim.

Pouzivejte pouze originalni sitové napajece firmy KERN. Pouzivani jinych vyrobku
vyzaduje souhlas firmy KERN.

6.4 Pripojovani perifernich zarizeni

Pred pfipojenim nebo odpojenim perifernich zafizeni (tiskarna, pocitac) k datovému
rozhrani vahu nutné odpojte od sité.

Spole¢né s vahou pouzivejte pouze pfislusenstvi a periferni zafizeni firmy KERN,
které byly optimalné pfizplsobeny vaze.
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6.5 Prvniuvedenido provozu

Chcete-li dosahovat presnych vysledkd vazeni pomoci elektronickych vah, zajistéte
jim dosazeni pfisludné provozni teploty (viz ,Cas zahfivani“, kap. 1).

Béhem zahfivani musi byt vaha napajena elektricky (pfipojeni k siti, akumulator nebo
baterie).

Pfesnost vahy zavisi na mistnim tihovém zrychleni.

Bezpodminecné dodrZzuje pokyny obsazené v kapitole ,Justovani®.

6.6 Justovani

Protoze hodnota tihového zrychleni neni stejna na kazdém misté zemeékoule, je tfeba
kazdou vahu pfizplasobit — v souladu se zdsadou vazeni vyplyvajici z fyzikalnich
zakonl — tihovému zrychleni, které prevlada v misté ustaveni vahy (pouze, pokud
vaha nebyla tovarné justovana v misté ustaveni). Takovy proces justovani provedte
pfi prvnim uvedeni vahy do provozu, po kazdé zméné umisténi vahy a také v pfipadé
teplotnich vykyva prostiedi. Abyste dosahovali pfesné naméfenych hodnot, navic se
doporucuje cyklické justovani vahy také v rezimu vazeni.

6.7 Justovani

Justovani provedte pomoci doporué¢eného kalibracniho zavazi (viz kap. 1 ,Technické
udaje”).
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6.7.1

Postup pf¥i justovani (modely nevhodné pro aredni ovéreni):

Postarejte se o stabilni podminky prostfedi.

Zajistéte pozadovany Cas zahfivani (viz kap.1l ,Technické udaje*) za ucCelem

stabilizace vahy.

Na vazni desce se nesmi nachazet zadné predméty.

Indikace vahy

Obsluha

o 20< O 111 F o __ CAL = V rezimu vazeni stisknéte po dobu asi
i
o, 3 s tlaCitko \_e¥, aZ se zobrazi indikace
~-UnLoAd".
--
0 _
e
T Béhem zobrazovani indikace ,LoAd" polozte do stfedu
I _ pozadované kalibraéni zavazi (viz kap. 1 ,Technické
N N tdaje”).
Po uspédném provedeni kontroly stabilizace justovani
se provede automaticky.
= Pockejte, az se zobrazi ukazatel stabilizace.
° . Po uspésném ukon&eni procesu justovani se zobrazi
P ,':" q c. indikace ,Pass".
= Sejméte kalibraCni zavazi.
o 0 0 1 'F_'ﬂ'_'CAL Pockejte, az se vaha opét pfepne do rezimu vazeni.
.

PFB-BA-cz-1630
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6.7.2 Postup pfi justovani (modely PFB-M):

Postarejte se o stabilni podminky prostfedi.

Zajistéte pozadovany Cas zahfivani (viz kap.1l ,Technické udaje*) za ucCelem

stabilizace vahy.

Na vazni desce se nesmi nachazet Zzadné predméty.

Indikace vahy

Obsluha

(el

1 Un

FECH |

ON

= Zapnéte vahu s pouzitim tlagitka \222J). Béhem

autodiagnostiky stisknéte tlacitko .

Zobrazi se indikace ,F1 Unt“.

= Tak dlouho stlacujte tlaCitko . az se zobrazi

indikace ,tECH".

= Stisknéte tlacitko justovani na spodni strané vahy!

Fan

= Stisknéte tladitko . zobrazi se indikace

»Pin®.
= Zadejte heslo:

PCS TARE
Postupné stisknéte tlacitka C > a C

Zobrazi se indikace ,P1 Lin“.

= Stisknéte tladitko . zobrazi se indikace

P2 CAL".

C
-
r— -
(]
-
(I

= Stisknéte tladitko . zobrazi se indikace

,UnLOAd" a potom ,LoAd".

= Polozte do stfedu poZzadované kalibraCni zavazi
(viz kap. 1 ,Technické udaje®).

Po uspéSném ukonceni

kontroly stabilizace se

justovani provede automaticky.

= Pockejte, az se zobrazi ukazatel stabilizace.

15
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Po uspé&sném ukonceni procesu justovani se zobrazi
indikace ,Pass"”.

455 |

Fl

0

= Béhem autodiagnostiky sejméte kalibracni

zavaii.
R Pockejte, az se vaha opét pfepne do rezimu vazeni.
o M OO ] pet prep
I

6.8 Linearita

Linearita znamena nejvétsi odchylku indikace hmotnosti vahou v poméru k hodnoté
hmotnosti daného zkuSebniho zavazi, pro plus a minus, v celém rozsahu vazeni.

Po zjiSténi odchylky linearity dohledem na kontrolni prostfedky je oprava odchylky
moZzna provedenim linearity.

e Provedeni linearity se doporucuje v pfipadé vah s rozliSenim > 15 000
velikosti zakladniho dilku.

e Linearitu mGze provadét pouze odbornik, ktery ma Siroké znalosti v rozsahu
zachézeni s vahami.

e PouZivana zkuSebni zavaZzi musi byt shodna se specifikaci vahy (viz kap. 3.4
,Dohled na kontrolni prostfedky®).

e Zajistéte stabilni podminky prostfedi. Za u€elem stabilizace je nutna doba
zahfivani.

e Po uspésné ukoncené linearité se doporucuje provést kalibraci
(viz kap. 3.4 ,Dohled na kontrolni prostfedky®).

PFB-BA-cz-1630 16




6.8.1 Linearita modelG nevhodnych pro uredni ovéreni (s vysokym
rozliSenim)

Indikace vahy Obsluha
£ s RO CTE
I urnCc = Zapnéte vahu s pouZzitim tlaCitka . Béhem

autodiagnostiky tak dlouho stlacujte

tlacitko , az se zobrazi indikace ,F1 Unt".

Tak dlouho stlacujte tlagitko , az se zobrazi
indikace tECH".

r—l-b
()
™
iy
3

Stisknéte tladitko , zobrazi se indikace ,Pin“.

0
d
g

PCS TARE

Pl' ;_"'j = Postupné stisknéte tlaCitka C a C
zobrazi se indikace ,P1 Lin".

P 1M = Opét stisknéte tlaCitko , opét se zobrazi
indikace ,Pin“.

- ‘ %
L OHU' B = Postupné stisknéte tlacitka , ™ a ,

zobrazi se indikace ,LoAd 0%, nasledné se
| | s zobrazi ukazatel stabilizace, zazni zvukovy
(] Fi’ O signal a zobrazi se indikace ,LoAd 1°.
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(NNL

LoAd

PoloZte zavazi 1 (viz tabulka, kap. 6.8.1).

PocCkejte, az se zobrazi ukazatel stabilizace a
zazni zvukovy signal.

Zobrazi se indikace ,LoAd 2“.

Sejméte zavazi 1 a poloZte zavazi 2.

| | '.' Po zobrazeni ukazatele stabilizace a zvukovém

L0 HO | signalu se zobrazi indikace LoAd 3*; sejméte
zavazi 2 a polozte zavazi 3.

| | " | Po zobrazeni ukazatele stabilizace a zvukovém

L0 Hl:l Li signalu se zobrazi indikace ,LoAd 4“; sejméte

zavazi 3 a polozte zavazi 4.

Po polozZeni zavaZzi 4 se opét zobrazi indikace

L (N} Hl:l' B ,LOAd 0.
= Sejméte zavazi 4, opét se zobrazi indikace
I I ,LOAd 4*.
LoAd Y Adar.
Opét polozte zavazi 4.
| | -l PocCkejte, az se zobrazi ukazatel stabilizace a
L0 Hl:l 3 zazni zvukovy signal, zobrazi se indikace
LoAd 3*.
Sejméte zavazi 4 a polozZte zavazi 3.
| | '.‘ PocCkejte, az se zobrazi ukazatel stabilizace a
L0 F]’O C zazni zvukovy signal, zobrazi se indikace
,LOAd 2
Sejméte zavazi 3 a polozZte zavazi 2.
| | = | Pockejte, az se zobrazi ukazatel stabilizace a
L0 F]' [ zazni zvukovy signal, zobrazi se indikace
,LOAd 1
Sejméte zavazi 2 a polozte zavazi 1.
| | l-l PocCkejte, az se zobrazi ukazatel stabilizace a
L0 F]' O o zazni zvukovy signal.
Zobrazi se indikace ,LoAd 0*.
Sejméte zavazi 1.
o 0 0 b P _ CAL Po zobrazeni ukazatele stabilizace a zvukovém

signalu probih& autodiagnostika vahy. Timto je
linearita ukoncena.

PFB-BA-cz-1630
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6.8.2 Linearita modelti nevhodnych pro tGredni ovéreni (s nizkym rozliSenim)
a modelt vhodnych pro uredni ovéreni

Indikace vahy

Obsluha

.

- Un

ON_
= Zapnéte vahu s pouzitim tlaCitka @. Béhem
autodiagnostiky vahy tak dlouho stlacujte

tlacitko , az se zobrazi indikace ,F1 Unt"“.

FECH |

= Tak dlouho stlacujte tlaCitko , az se zobrazi
indikace tECH".

V pripadé modellt vhodnych pro uredni ovéreni stisknéte tla€itko justovani
na spodni strané vahy!

P T = Stisknéte tlagitko , zobrazi se indikace ,Pin“.
- PCS TARE
IDI' "_"-. = Postupné stisknéte tlacitka , a C
zobrazi se indikace ,P1 Lin“.
P e = Opét stisknéte tlacitko , opét se zobrazi
indikace ,Pin*.
e ‘ PCS %
L O F.' D' 8 = Postupné stisknéte tlacitka , a :
zobrazi se indikace ,LoAd 0“; nasledné se
| | " zobrazi ukazatel stabilizace, zazni zvukovy
L0 HD I signal a zobrazi se llndlkace .LOAd 1°.
= PoloZte zavazi 1 (viz tabulka, kap. 6.8.1).
) ; -l = Pockejte, az se zobrazi ukazatel stabilizace a
L0 H O cC zazni zvukovy signal.

= Zobrazi se indikace ,LoAd 2“.
= Sejméte zavazi 1 a polozte zavazi 2.

= Po zobrazeni ukazatele stabilizace a zvukovém

.'_ O Hd :,' signalu se zobrazi indikace ,LoAd 3"; sejméte
zavazi 2 a polozte zavazi 3.
o i = Po zobrazeni ukazatele stabilizace a zvukovém
' B ﬂg signalu probih& autodiagnostika vahy. Béhem

autodiagnostiky sejméte zavazi. Vaha se prepne
zpét do rezimu vazeni. Timto je linearita
ukoncena.

19
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6.8.3

Tabulka bod linearity

Modely nevhodné pro ufedni ovéfeni:

Max. Hmotnost 1 Hmotnost 2 Hmotnost 3 Hmotnost 4
120°g 30°g 60°g 90°g 120°g
200°g 50°g 100°g 150°g 200°g
300°g 50°g 100°g 200°g 300°g
1200°g 300°g 600°g 900°g 1200°g
2000°g 500°g 1000°g 1500°g 2000°g
3000°g 0,5%kg 1°kg 2°kg 3°kg
6000°g 1°kg 2°kg 4°Kkg 6°kg
Modely PFB-M:
Max. Load O Load 1 Load 2 Load 3
(hmotnost 1) (hmotnost 2) (hmotnost 3)
600°g 0°g 200°g 400°g 600°g
6000°g 0°g 2000°g 4000°g 6000°g

PFB-BA-cz-1630
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6.9 Uredni ovéreni

VSeobecné informace:
V souladu se smérnici 90/384/EHS nebo 2009/23/ES musi byt vahy ufedné ovéreny,
pokud se pouzivaji nasledujicim zpusobem (rozsah stanoveny zakonem):
a) v obchodnim obratu, kdyZ se cena zboZi uruje vazenim;
b) pfi vyrobé I1éka v lékarnach, jakoZz i analyzach ve zdravotnickych a
farmaceutickych laboratofich;
C) pro ufedni ucely;
d) pfi vyrobé hotovych obald.
V pfipadé pochybnosti se obratte na mistni Utad pro miry a vahy.

Pokyny tykajici se ufedniho ovéreni:

Vahy oznacené v technickych udajich jako vhodné pro ufedni ovéfeni maji schvaleni
typu platné na Uzemi EU. Pokud se ma vaha pouzivat ve vySe popsaném rozsahu
vyzadujicim ufedni ovéfeni, tehdy musi byt jeji ufedni ovéfeni obnovovano.
Opétovné ufedni ovéfeni vahy probiha v souladu s platnymi pfedpisy v daném staté.
Napf. v Némecku doba platnosti ufedniho ovéfeni vah Cini zpravidla 2 roky.
Dodrzujte pravni pfedpisy platné ve staté pouzivani!

®  Utedni ovéreni vah je neplatné bez plomb.

1 V pfipadé vah se schvalenim typu umisténé plomby informuji o tom, Ze vahu
muZe otevirat a udrZzovat pouze zaSkoleny a specializovany personal. Zniceni
plomb se rovna ztraté platnosti ufedniho ovéreni. Dodrzujte celostatni zakony
a predpisy. V Némecku se vyZaduje opétovné ufedni ovéreni.
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Umisténi plomb a tlacitka justovani:

o
S g

N
ﬁ**}

Tlacitko justovani

Zaklopka z umélé hmoty pro zakryti tlaCitka justovani
Zarucéni plomba

Zaruéni plomba

PobE

PFB-BA-cz-1630
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6.10 Provoz s druhym displejem PFB-A08 na verejnych prodejnich mistech
Za ucelem pouziti na vefejnych prodejnich mistech se vyzaduje provozni rezim

s druhym displejem.

Tento provozni rezim je modelll PFB 600-1M a PFB 6000-0M jiz dostupny
(PFB-A08).

& Druhy displej je vhodny pouze pro pfipojovani vah firmy KERN.

Za ucelem konfigurace postupuijte nasledujicim zptisobem:

Nejprve provedte na vaze nasledujici nastaveni:
o Vyberte v menu polozku ,F3 Noc* a nastavte moznost nepretrzitého tisku
udajt P Cont"“.
. Dale nastavte rychlost pfenosu na ,9600".

Nastaveni rezimu prodeje: nastaveni , SALE Y* = 6000 e

e Funkce scéitani neni dostupna.

e Je dostupna pouze vahova jednotka ,gram”.

ON_
= Zapnéte vahu s pouzitim tlacitka E. Béhem
provadéni autodiagnostiky vahou tak dlouho

s

- Un

stlacujte tlacitko , az se zobrazi indikace
-F1 Unt”,

SALE - st st tecito (23, a2 se zobras
L r = Tak Casto stlacujte tlacitko ¥, az se zobrazi

indikace , SALE n*“.

Stisknéte tlacitko justovani na spodni strané vahy!

SALE :—; = Stisknéte tlagitko .

Sﬂ!_ _ ‘j = Stisknéte tlacitko M zobrazi se indikace

+~SALE Y*.

= Nastaveni potvrdte stisknutim tlacitka .

Vaha se automaticky pfepne do rezimu vazeni, a
I, rozsah vazeni bude timto omezen na max. 6000 e.
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Vypnuti rezimu prodeje: nastaveni, SALE n“ = 6000 e nebo 60000 d

e Funkce scitani je dostupna.

e Jsou dostupné vahové jednotky ,gram“ a ,karat".

=

|
!

ON

OFF

= Zapnéte vahu s pouzitim tlacitka . Béhem

s

un

provadéni autodiagnostiky vahou tak dlouho

stlaCujte tlaCitko , az se zobrazi indikace
»F1 unt®.

SALE - -
LC N = Tak Gasto stladujte tlacitko \MP, aZ se zobrazi

indikace ,SALE n“.

Stisknéte tlacitko justovani na spodni strané vahy!

F" ' = = (Pokud se indikace ,SALE n* nezobrazi,
SALE n

stisknéte tlacitko ..)

= Nastaveni potvrdte stisknutim tlacitka .

o 20c 0 T 'F-""-,CAL Vaha se automaticky prepne do rezimu vazeni, a
o, rozsah vazeni bude timto omezen na 6000 e nebo
60000 d.
=  PfFipojte druhy displej k vdze pomoci dodaného pfipojovaciho kabelu.
=  Nyni je mozné ovladat vahu pomoci druhého displeje:

PFB-BA-cz-1630

ON
Zapnuti nebo vypnuti pouze druhého displeje s pouzitim tlacitka @

Sl
Nulovani druhého displeje a vahy s pouzitim tlaCitka

TARE
Tarovani druhého displeje a vahy s pouzitim tlacitka C
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7. Ovladaci prvky

7.1. Prehled klavesnice

Tlacditko | Oznaceni Jedno stisknuti a opétovné uvolnéni
i3 [ON/OFF] = Zapinani/vypinani
[ZERO] = Nulovani ukazatele hmotnosti

= V menu aktivace aktualniho prvku

= Pfi nastavovani vahovych jednotek (menu
.F UNIT®): pfechod k dalSi jednotce

)

TARE [TARE] = Tarovani

4

% [%0] Vyvolani funkce %

4

V rezimu oznacCovani procenta zpét do rezimu
vazeni

Pouze funkce %

oS [PCS] Vyvolani rezimu pocitani kusl

V rezimu pocitani kusu zpét do rezimu vazeni

[MODE] Pfepinani vahovych jednotek

g 4|14 33

) )

Pfi pfepinani vahovych jednotek (menu
.F UNIT®): zapinani/vypinani vahové jednotky

4

Pocitani nahoru v rezimu pocitani kusu

4

Vybér menu a rolovani polozek menu shora
dold

= Zmeéna presnosti nacteni

[PRINT/ESC] = Tisk vysledki vazeni
= = Opusténi menu (zpét do rezimu vazeni)
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7.2. Prehled displeje

4% 20e 3Te 0 | 1 1 F i NET CAL PCS
a» G Ga» GaG» _ da» _a»

N eI Inlnlnlnit
ot nkgcy

Indikace Popis
g Gram
kg Kilogram
-0« Ukazatel nulové hodnoty
->Te Tarovani
o Ukazatel stabilizace
Pcs Ukazatel rezimu poditani kusu
% Ukazatel reZimu procentniho vazeni
> Ukazatel rezimu vazZeni s toleranci
mom Momme
CAL Ukazatel justovani, indikuje proces justovani
"""""""""" Sloupkovy ukazatel
0 = pKovy
(g) Gram
(ct) Karéat
Ukazatel (oz) Unce
vahove jednotky | (ozt) Trojsk& unce U modelt PFB-M dostupny pouze
(dwt) Pennyweight “
(tl.h) Tael (Tajwan)
(t.It) Tael (Hongkong)
(t) Tola

PFB-BA-cz-1630
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8. Provoz

8.1. ZjednoduSené vazeni

8.1.1 Modely nevhodné pro uredni ovéreni

Indikace vahy

Obsluha

Zapnéte vahu s pouzitim tlacitka \2£2).
Probiha autodiagnostika vahy.
Pockejte, az se zobrazi indikace ,0.0".

Pokud se na vaze i pres odtizenou vazni misku
nezobrazu'ie pfesné hodnota ,0.0% stisknéte

tlacitko
Zahdji to nulovani vahy (nastavovani na ,0").

o »0e O [N F_E_CAL
i
LU

o »0€e O I 1 | F @ CAL
|
I

o °0e 0 [ Fﬂ-CAL
[l
[

o 20« O I 1 1 F A CAL
1
i _

PoloZte vaZzeny material.
Podkejte, aZ se zobrazi ukazatel stabilizace [©].
Prectéte vysledek vazeni.

Abyste vahu na okamzik vypnuli, stisknéte
“on |
tlacCitko \2&£5).

8.1.2  Modely PFB-M

Indikace vahy

Obsluha

“on |
= Zapnéte vahu s pouzitim tlacitka E

- mlaln s pouzi
e Probiha autodiagnostika vahy.
Pockejte, az se zobrazi indikace ,0.0".
° 7 T F - Pokud se na vaze i pfes odtizenou vazni misku
] L{ L{ nezobrazuje presné hodnota ,0.0%, stisknéte
. g w
(pFiklad) tlacitko \ 3.
2 " - Zahaji to nulovani vahy (nastavovani na ,0").
EEEIN]
I

PoloZte vdZzeny material.
Podkejte, aZ se zobrazi ukazatel stabilizace [©].
Prectéte vysledek vazeni.

Abyste vahu na okamzik vypnuli, stisknéte
on |
tlaGitko \&£2J.

27

PFB-BA-cz-1630




8.2. Tarovani

Vlastni hmotnost libovolné nadoby pouzivané pro vazeni mlzete vytarovat stisknutim
tlacitka, diky ¢emuz se bude béhem dalSich procesl vazeni zobrazovat hmotnost

netto vazeného materialu.

8.2.1 Modely nevhodné pro uredni ovéreni

Indikace vahy

Obsluha

o 20 0 1 11 F;-;'_CAL = Postavte vazni nadobu.
-, Zobrazi se hmotnost postavené nadoby.
o °0< O I 1 1 Fimm CA . . .. @ . .
NN = Stisknéte tlacitko , Zobrazi se nulovy ukazatel.
s, Zobrazi se piktogram > T< .
Piktogram = O € zhasne.
Hmotnost nadoby se ulozi do paméti vahy.
o 20 0 1 " 'F_'ﬂ_' CAL| | = Vlozte vazeny material do vazni nadoby.
1 . Zobrazi se hmotnost netto vazeného materialu.
o 0 0 L1 P CALlI 5 Po sejmuti vazni nadoby se jeji hmotnost zobrazuje
- 1 d jako zaporna indikace.
o J o,
o 20 0 L Fm __CALll o Hmotnost tAry bude zapamatovana az do jejiho
: " : : smazani. Za timto ucelem odtizte vahu a stisknéte
-’ o'am’ O

tlacitko @ Zobrazi se nulovy ukazatel,
piktogram = T< zhasne a opét se zobrazi

piktogram > 0< .

PFB-BA-cz-1630
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8.2.2 Modely PFB-M

Indikace vahy

Obsluha

LS il = Postavte vazni nadobu.
= 'i BERIN ) o
oo g Zobrazi se hmotnost postavené nadoby.
(pFiklad)
a [] I ] F &8 NET E
° 'EEERIE] = Stisknéte tlacitko , Zobrazi se nulovy ukazatel.
[ Zobrazi se piktogram NET.
Piktogram = O < zhasne.
Hmotnost nadoby se ulozi do paméti vahy.
T A e 1 = Vlozte vazeny material do vazni nadoby.
2 Taluln Y o
R Zobrazi se hmotnost netto vaZzeného materialu.
LGN, ). 2| = Po sejmuti vazni nddoby se jeji hmotnost zobrazuje
= - nnn jako zjélporné indikace. Yol J
O
o =~ "1 l’l-il lF-i-l-i = Hmotnost tary bude zapamatovana az do jejiho
smazani. Za timto ucelem odtizte vahu a stisknéte
e
tlacitko @ Zobrazi se nulovy ukazatel,
piktogram NET zhasne a opét se zobrazi
piktogram > 0<
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8.3. Pogéitani kusu

Dfive nez budete moci pocitat pfedméty pomoci vahy, urete primérnou hmotnost
kusu (takzvanou referenéni hodnotu). Za timto u¢elem polozte uréeny pocet
pocitanych pfedmétd. Nasleduje ur€eni celkové hmotnosti a jeji déleni poctem
predmétl (takzvany pocet referenénich kust). Nasledné na zakladé vypocitané
prumérné hmotnosti kusu se provadi pocitani.

i Cim vétsi pocet referenénich kusq, tim presnéjsi poéitani.
8.3.1 Modely nevhodné pro uredni ovéreni
Indikace vahy Obsluha
o ~0¢ 0 I -ﬂ -CAL _ON |
10 = Zapnéte vahu s pouzitim tladitka \o—
o, Probih& autodiagnostika vahy.
Pockejte, az se zobrazi ukazatel ,0.0".
-0« O I | F e CAL
° 1 17 || = Stisknéte tiagitko C
Ly 1, Zobrazi se pocet referenénich kusti ,10*.
® Vicenasobné stisknuti tlaCitka umoznuje
1 nastavit pocet referenénich kusu 10, 20, 50, 100,
200.
o 7o- 0 _1 it rmm _ca)| = Navahu poloZte takovy pocet pocitanych predméta,
o i jaky je vyzadovan shodné s nastavenym poctem
) L referencnich kusu.
= Potvrdte stisknutim tlacitka .
° o+ r= s | Viha se nachazi v rezimu pocitani kust a pocita
1 vSechny pfedmeéty, které se nachazeji na vazni desce.
_
(przyktad)
-0« O I | F CAL
° 11 = Stisknéte tladitko .
I I, Vaha se nachéazi v rezimu pocitani kust a zobrazuje
hmotnost pocitanych pfedméta.
= QOdstrante pocitané predméty.
o 20 0 1 "E-'“'-'CAL = Stisknéte tlagitko E vaha se prepne zpét do
100 rezimu vazeni.

PFB-BA-cz-1630
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8.3.2 Modele PFB-M

Indikace vahy Obsluha
n 0 ] [] I ] F == O_N
AN EIN] = Zapnéte vahu s pouzitim tladitka &=
LU g Probih& autodiagnostika vahy.
Pockejte, az se zobrazi ukazatel ,0.0".
o c' P 1M || = stisknéte tlacitko C
- I Zobrazi se pocet referenénich kusut ,10“.

Vicenasobné stisknuti tlaCitka umoznuje

]
1 nastavit pocet referenénich kusti 10, 20, 50, 100,
200.
o o F"'-' PSS | = Na vahu poloZte takovy podet poditanych predméti,
i jaky je vyZzadovan shodné s nastavenym poctem
referencnich kusu.
(przyktad)
= Potvrdte stisknutim tlacitka .
Vaha se nachazi v rezimu poditani kusl a pocita
vSechny pfedméty, které se nachazeji na vazni desce.
0. 1T 1 1 F =
° M ‘ o Stisknéte tiacitko (2
g Véha se nachazi v reZimu vaZeni a zobrazuje
hmotnost pocitanych pfedméta.
= QOdstrante pocitané predméty.
o =~ " l:-il ;—rn = Stisknéte tlagitko E vaha se prepne zpét do
i, rezimu vazeni.
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8.4. Scitani

Pouziva se pro navazovani smési nékolika slozek do jedné tarovaci nadoby a na
zavér se vyzaduje pro kontrolu celkové hmotnosti vSech navazenych slozek.

8.4.1 Modely nevhodné pro uredni ovéreni

Indikace vahy

Obsluha

3
s

N

11!
(N

ON |
= Zapnéte vahu s pouzitim tlacitka E

‘. Béhem

autodiagnostiky vahy stisknéte tlagitko . Zobrazi

se indikace ,F1 Unt“.

= Tak dlouho stlacujte tlaCitko , az se zobrazi

indikace ,F4 ACC*.

= Stisknéte tladitko , zobrazi se indikace

+ACC oFF".

= S pouzitim tlaCitka vyberte nastaveni ,ACC on".

= Potvrdte s pomoci tlac¢itka a stisknutim tlacitka

o -0« 0 [ | -ﬂ-CAL
i LPrint“ se vratte zpét do rezimu vazeni.
.,
o 0¢0 " '_" L'“'_'CAL PoloZzte prvni vzorek.
10— 1.l || Zobrazi se hmotnost prvniho vzorku.
(pFiklad) & Stisknéte tiacitko ()
o 0 0 L1 L M CAI Naokamzik se zobrazi indikace ,ACC 1 potom se
e | opét zobrazi hmotnost prvniho vzorku.
UL S
o 20 0 L1 Fm__CA)I = Sejméte prvni vzorek.

(priklad)

= PoloZte druhy vzorek.
Zobrazi se hmotnost druhého vzorku.

= Stisknéte tladitko .

Na okamzik se zobrazi indikace ,ACC 2“.
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-0« O

Potom se po dobu 2 sekund zobrazi sou¢et hmotnosti

obou vzorkU a poté se opét zobrazi hmotnost druhého
vzorku.

S dal$imi vzorky postupujte dle vySe popsaného zplsobu.

Abyste zobrazili celkovou hmotnost vzorku, sejméte vzorky z vazni desky, pockejte,

az se zobrazi nulovy ukazatel a stisknéte tlacitko . Na okamzik se zobrazi poCet
vazeni a celkova hmotnost vzorka.

8.4.2

JAN

Modely PFB-M

Funkce séitani v rezimu prodeje neni dostupna.

Indikace vahy

Obsluha

ON |
= Zapnéte vahu s pouzitim tlaCitka E :
Probih& autodiagnostika vahy.
Pockejte, az se zobrazi ukazatel ,0.0".

4

Polozte prvni vzorek.
= Zobrazi se hmotnost prvniho vzorku.

= Stisknéte tlacitko . na okamzik se zobrazi
indikace ,ACC 1 potom se opét zobrazi hmotnost
vzorku, ktera byla zapamatovana.

o 1]
o RD' -
I

° M
1

s =
1M

_ o

= Sejméte prvni vzorek a polozte druhy.
Zobrazi se hmotnost druhého vzorku.
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° Arr 3
N
0
° =AM MM
S e
g

T ol U1 F o

° AAMM NN
(I I I I

= Stisknéte tlacitko , na okamzik se zobrazi
indikace ,ACC 2", potom se na okamzik zobrazi
celkova hmotnost a opét se zobrazi hmotnost
druhého vzorku, kterd byla také zapamatovana.

S dal$imi vzorky postupujte dle vySe popsaného zpUsobu.

Abyste zobrazili celkovou hmotnost vzorku, sejméte vzorky z vazni desky, pockejte,

az se zobrazi nulovy ukazatel a stisknéte tlacitko . Na okamzik se zobrazi poCet
vazeni a celkova hmotnost vzorka.

i
1 Abyste smazali zapamatovanou hodnotu, stisknéte tlacitko \_s a

béhem zobrazovani celkové hmotnosti vzorka stisknéte tlacitko E
vaha se opét prepne na indikaci ,0.0 g“.

o

séitani:

1. max. 99 scitani,
2. pocet zobrazovanych polozek.

Ve 2 nize uvedenych bodech jsou predstavena omezeni procesu

PFB-BA-cz-1630
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8.5 Procentni vazeni
Procentni vazeni umoziuje zobrazovat hmotnost v procentech ve vztahu k referenéni

hmotnosti.

8.5.1 Modely nevhodné pro uredni ovéreni

Indikace vahy Obsluha

o °0c 0 1 1 1 Fam_CA @
: " : : Zapnéte vahu s pouzitim tlagitka o=
- =8 Probih& autodiagnostika vahy.

Pockejte, az se zobrazi ukazatel ,0.0".

= Na vazni desku poloZte referenéni hmotnost
odpovidajici hodnoté 100 %.

° O Q -I \-J F--CAL %
'l'l 'll 'l 'l 'l'l 'l = Stisknéte tlacitko C
(o)
SRS RO SR Na displeji se zobrazi indikace ,,100.00 %".
o T T 2™ || ® Sejméte referenéni hmotnost.
ainln ’ o
0 % Opét se zobrazi indikace ,0.0%".

= Polozte ovéfovany predmét.

o e S s i Na displeji se zobrazi procentni hodnota ovéfovaného
U nrr pfedmétu ve vztahu k referenéni hmotnosti.

o 0 0 T Fwm__CALl| o Abyste se vratili do rezimu vazeni, opét stisknéte

o, tlagitko C
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8.5.2 Modely PFB-M

Indikace vahy

Obsluha

e 0 1 1 1 F =
o ON_
S Q ﬂ Zapnéte vahu s pouzitim tlagitka \o
. £ Probih& autodiagnostika vahy.
Pockejte, az se zobrazi ukazatel ,0.0".
= Na vazni desku polozte referencni hmotnost
odpovidajici hodnoté 100 %.
n [i] il [} ] L-- oo
I'Q Q UU = Stisknéte tlagitko (/_
. % . .. L
Na displeji se zobrazi indikace ,100.00%".
(pFiklad)
S = Sejméte referenéni hmotnost.
° mialn, ) e
I ™ Opét se zobrazi indikace ,0.0%".
= Polozte ovéfovany pfedmét.
o oy l_i lF_l-l_l Na displeji se zobrazi procentni hodnota ovéfovaného
fedmétu ve vztahu k referenéni hmotnosti.
L:' e | |P
I = Abyste se vratili do reZimu vazeni, opét stisknéte
o B nIn y - p
g tlaitko \—J.

PFB-BA-cz-1630

36




9 Menu

9.1 Polozky menu
Menu umozniuje zadat 8 riznych nastaveni a provadét justovani.

9.2 Vyvolani menu

Menu se vyvolava stisknutim tlaCitka , kdyZ vaha provadi autodiagnostiku. Na
displeji se zobrazi indikace ,F1 UNT".

9.3 Navigace v menu

Tlacitko

Smér v menu

Popis

l

Vybér menu a rolovani polozek menu shora dolu

Vybér aktualniho prvku

Opusténi aktualniho prvku, zpét do rezimu vazeni

9.4 Prehled menu — modely nevhodné pro uredni ovéreni
Indikace vahy Obsluha

Coorn E Vybér vahové jednotky

I I N

Podsviceni zapnuto/auto/vypnuto

e EL on: Podsviceni zapnuto

e EL Au: Podsviceni je zapnuto automaticky
e EL off: Podsviceni vypnuto
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Rozhrani RS-232
S 232:
e P Prt: Pfipojeni k tiskarné
= b XXXX: Rychlost pfenosu vybirana z
hodnot 9600, 600, 1200, 2400, 4800
= LP-50: Nedolozeno
o ENG: Vybér jazyka anglického
e Chi: Vybér jazyka Cinského
= tP: Standardni nastaveni tiskarny
e P Cont: Nepfetrzity tisk dat
o P AUto: Automaticky tisk
e P ASk: Tisk dat pomoci pfikazll z dalkového
ovladani

S USh: NedoloZzeno

S&itani (viz kap. 8.4):

= ACC of: S¢€itani vypnuto
= ACC on: S¢itani zapnuto

Stisknéte tlacCitko .
) . i . ., PCS TARE
Pin: Postupné stisknéte tlacitka C D a C

zobrazi se indikace ,P1 Lin“.

P1 Lin Linearita
(viz kap. 6.8)

P2 CAL

P3 Cont

P4 AZn Nedolozeno

P5 GrA

P6 CAP

PFB-BA-cz-1630
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9.5 Prehled menu — modely PFB-M
Indikace vahy Obsluha
I ,"- Nedostupné
l l niec

Podsviceni zapnuto/auto/vypnuto

e EL on: Podsviceni zapnuto

o EL Au: Podsviceni je zapnuto automaticky
e EL off: Podsviceni vypnuto

Rozhrani RS-232
S 232:
e P Prt: Pfipojeni k tiskarné
= b XXXX: Rychlost pfenosu vybirana z
hodnot 9600, 600, 1200, 2400, 4800
= LP-50: Nedolozeno
e EnG: Vybér jazyka anglického
e Chi: Vybér jazyka Cinského
= tP: Standardni nastaveni tiskarny
P Cont: Nepfretrzity tisk dat
P AUto: Automaticky tisk
Wireless
P ASk: Tisk dat pomoci pfikazli z dalkového
ovladani
S USb: NedoloZeno

SALE n: Druhy displej
Stisknéte tlacitko justovani!
o SALE Y: ReZim prodeje aktivni (6000 e)
o SALE n: ReZim prodeje neaktivni (6000 e nebo
60000 d)

Stisknéte tlacitko justovani!

Stisknéte tlacitko .

PCS
Pin: Postupné stisknéte tlacitka

zobrazi se indikace ,P1 Lin“.

@
) = a 1
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P1 Lin Linearita
(viz kap. 6.8)
P2 CAL
P3 Cont
P4 AZn
P5 GIA Nedolozeno
P6 CAP
P7 SPd
P8 5-t Funkce ,Multi-Tare*:

. St on: Funkce ,Multi-Tare*
Zapnuta

. St oFF: Funkce ,Multi-Tare"
vypnuta

PFB-BA-cz-1630
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9.6 Nastaveni v menu

9.6.1 Prepinani vahovych jednotek (Unit) (modely nevhodné pro uredni

oveéreni)

Vahové jednotky se zapinaji nebo vypinaji pomoci menu.

Aktivace funkce:

Indikace vahy

Obsluha

ON

OFF

= Zapnéte vahu s pouzitim tlaCitka

Béhem autodiagnostiky vahy stisknéte tlacitko .

i Unt

Zobrazi se indikace ,F1 Unt".

(pFiklad)

= Stisknéte tlacditko .

Vahova jednotka je zapnuta nebo vypnuta.

= Zapnéte nebo vypnéte vahovou jednotku stisknutim
tlaCitka .

= Prejdéte k nasledujici jednotce stisknutim

tladitka .

Prepinani vahovych jednotek:

Stisknuti tlaCitka VvV rezimu vazeni umoznuje prepinat mezi aktivnimi jednotkami.
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9.6.2 Podsviceni displeje

Podsviceni displeje Ize zapnout nebo vypnout pomoci menu.
Za timto ucelem postupujte nasledujicim zplsobem:

Indikace vahy Obsluha
o 0 0 1 11 Fem CA @‘
: : : : = Zapnéte vahu s pouzitim tlagitka \e=.
-’ e’ O
nebo Béhem autodiagnostiky vahy stisknéte tlacitko .
= 0 1 1 1 F =
= BEEIN
I

(modely PFB-M)

Zobrazi se indikace ,F1 Unt".

BN
s
2
e

h = Stisknéte tlagitko .

Zobrazi se indikace ,F2 bL".

BN

I—-

c

Con

- ]
‘ [ | = Stisknéte tlagitko .

Zobrazi se indikace ,EL on“ nebo ,EL off* nebo
(pfiklad) JEL AU".

= PFepnéte mezi tfemi nastavenimi stisknutim

tlaCitka .

= Aktivujte zobrazené nastaveni stisknutim

tladitka .

Indikace | Nastaveni Funkce
~EL on“ | Podsviceni zapnuto Kontrastni indikace, kterou lze precist
také ve tmé
» EL off* | Podsviceni vypnuto Uspora akumulatoru
,EL AU“ | Podsviceni se vypina Uspora akumulatoru
automaticky po uplynuti 10 s
od dosaZeni stabilni hodnoty
vazeni
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9.6.3 Funkce , Multi-Tare" (pouze modely PFB-M)

Vahu muzete tarovat vicekrat. Za timto u€elem zadejte v menu nasledujici nastaveni:

Indikace vahy

Obsluha

= Zapnéte vahu s pouzitim tlacitka

ON

OFF

Béhem autodiagnostiky vahy stisknéte tlacitko .

Zobrazi se indikace ,F1 Unt".

= Tak dlouho stlacujte tlaCitko , az se zobrazi

indikace ,tECH".

Stisknéte tlacitko justovani!

= Stisknéte tladitko , zobrazi se indikace ,Pin“.

= Zadejte heslo postupnym stisknutim tlacitek ,

< JF} , zobrazi se indikace ,P1 Lin“.

= Tak dlouho stlacujte tlaCitko , az se zobrazi

indikace ,P8 5-t“.

‘ S ,‘: mIn = Stisknéte tlacitko , zobrazi se indikace , St on“
(pokud se indikace ,St on“ nezobrazi, stisknéte
tlacitko .
= Opét stisknéte tlacitko , funkce ,Multi-Tare" je
nyni aktivni.
0 7] [ F
° ‘BEEIE] . .. iv e , ..
LI L = Zpét do reZzimu vazeni stisknutim tlacitka \ .&3.
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10  Vystup dat RS 232

Rozhrani RS 232C umozhuje tisk udaji o vazeni.

Za uCelem zajisténi komunikace mezi vahou a tiskarnou musi byt splnény nasledujici
podminky:

e Vahu propojte s rozhranim tiskarny pomoci pfislusného kabelu. Bezporuchovy
provoz je zajistén pouze s pfislusnym kabelem pro rozhrani firmy KERN.

e Parametry komunikace (rychlost pfenosu, bity, parita) vahy a tiskarny musi byt
shodné.

10.1 Technické udaje

Zasuvka 9pinovy miniaturni konektor D-sub
Rychlost pfenosu 9600
Parita 8 bitll, chybi parita

10.2 Poloha pintQ vystupni zasuvky vahy

5 1
O O O O O Pin 2 — vstup
Pin 3 — vystup
O O O O Pin 5 — uzemnéni
9 6
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10.3 Rezim tiskarny — priklady vytisk
Standardni tisk udaja o vazeni

| G: 8,65 ¢

Hmotnost brutto

Tisk poctu kusti

PCS: 10 pcs Pocet referencnich kus

UWw: 0,861 g Jednotkova hmotnost

G: 8,61¢g Hmotnost brutto

Tisk séitani

1: 35.07gN  Prvnivéazeni

2: 8.62g N  Druhé vazeni

3: 8.00g N Treti vazeni

1-3: 51.69gC  Soucet vSech jednotlivych
vazeni

Tisk procent

PERC: 30,19 % Hodnota hmotnosti v
procentech
i Pamatujte, ze pomoci rozhrani nelze tisknout (prenaset) zaporné
hodnoty!

10.4  Nepretrzity tisk udaju

V1 I I I

Kk

g [CRILF |

1)
[ -Radek 1. zahlhvi- - Radek
Znacka konce

I:?édek 1. zahlavi: ST=stabilni,
Radek 2. zahlavi: NT=netto,

45

b. zahlavi- |

US=nestabilni
GS=brutto

-- Udaje o vazeni --

vaHova jednotka |
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10.5 Prikazy z dalkového ovladani

Pfikazy z dalkového ovladani zasila jednotka dalkového ovladani do vahy ve formé
kédu ASCIL. Vaha po pfijeti pfikazu odesila nasledujici udaje.

T Funkce: Tarovani vahy

Z Funkce: Nulovani vahy

W Funkce: Pomoci rozhrani RS 232 se zasila (stabilni nebo
nestabilni) vazena hodnota hmotnosti.

S Funkce: Pomoci rozhrani RS 232 se zasila stabilni, vazena
hodnota hmotnosti.

P Funkce: V rezimu pocitani se zobrazuje pocet pocitanych predmétd
v ,Pcs”.
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11 Bluetooth (tovarni nastaveni)

o “The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
1 Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by KERN is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.”

Pridani zarizeni:
= Zapnéte vahu.

= Pfi aktivnim zafizeni Bluetooth kliknéte na ikonu 9 v Ukolovém prouzku.

I'“

= Kliknéte na nabidku ,Pridat zafizen

Gerdt hinzufigen
Herstellen einer Verbindung fiir ein Gerat zulassen

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen
Einemn persdnlichen Metzwerk beitreten
Einstellungen &ffnen
Adapter deaktivieren

Symbol entfernen

) : Gerat hinzufigen
Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer hinzugefligt werden soll.
MNeue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle angezeigt.
J
FBT06
Wie soll vorgegangen werden, wenn das Gerat nicht gefunden wird?
Abbrechen
]

= Oznadte zarizeni ,FBT06", kliknéte na tlagitko ,Dale”.
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= Kliknéte na nabidku ,Zadat parovaci kéd zafizeni”.

=
G

Wahlen Sie eine Kopplungsoption aus.

“ Eigenen Kopplungscode erstellen c_
Das Gerét verflgt Gber eine Zehnertastatur.
# Kopplungscode des Geréts eingeben EXCELL-C1

Das Gerét verflgt Gber einen Kopplungscode.
Suchen Sie auf dem Gerat oder im Handbuch zum
Gerat danach.

% Ohne Code koppeln
Far diesen Gerdtetyp (z. B. eine Maus) ist keine sichere
Verbindung erforderlich.

Wie kann ben werden, dass das Gerat uber einen Kopplungscode verfugt?

|
Geben Sie den Kopplungscode fur das Gerét ein.
Hiermit wird Gberprift, ob Sie die Verbindung mit dem richtigen Gerat
herstellen,
o
Der Code wird entweder auf dem Gerit angezeigt, oder er befindet sich
in den im Lieferumfang des Geréts enthaltenen Informationen,
EXCELL-C1
Wie muse 1 werden, wenn der Code fiir die Ger. ing nicht gefunden werden kann?
Abbrechen

= Zadejte kod ,1234".

Das Gerat wurde diesem Computer erfolgreich hinzugefligt.

Eine Uberprifung auf Treiber wird jetzt ausgefihrt, und die Treiber

werden gegebenenfalls installiert. Moglicherweise miissen Sie warten, °

bis dieser Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie das Gerat verwenden

konnen.

Wenn Sie Gberprifen machten, ob die Installation auf diesem Gerat

ordnungsgemah abgeschlossen wurde, suchen Sie unter Gerite und —_

Drucker nach dem Gerdt.

= Kliknéte na tladitko ,Ukongéit".
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Urceni €isla portu COM:

Gerdt hinzufdgen
Herstellen einer Verbindung far ein Gerdt zulassen

Bluetooth-Metzwerkgerite anzeigen
Einem personlichen Netzwerk beitreten
Einstellungen dffnen
Adapter deaktivieren

Symbol entfernen

= Kliknéte na nabidku ,Zobrazit sitova zafizeni Bluetooth®.

¢ T e TE—— —— —

o S e o
()i |8 % Hardware und Sound » Gerble und Druckes + Euetooth-Gerdte - |43l Ger

Gersthinzufiigen  Drucker hinzufugen

4 Gerate (3)

oﬁ

BACELL-CT

,{ 3 Elemente

0 |

= Kliknéte dvakrat na ikonu zafizeni, zobrazi se port COM.

r ~
_ Eigenschaften von FBT06 M

‘ Allgemein | Hardware ‘ Dienste ‘ Bluetomh‘

Dieses Bluetooth-Gerat bietet die folgenden Dienste an
Aldivieren Sie das Kontrollcstchen, um einen Dienst zu
verwenden

Bluetooth-Dienste
Sereller Anschluss (SPP) "SPP Dev" Comt7

|
Abbrechen | | Ubemehmen J
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11 Chybové zpravy
Err 3 Nespravné kalibracni zavasi PoloZte spravné kalibra¢ni zavazi
P (viz kap. 1 ,Technické Gdaje").
Err 4 Sejméte zatizeni a vynulujte vahu
PrekroCeni nulového rozsahu
stisknutim tlacitka \_«a.
Err 5 Chyba klavesnice Nespravné zadani udaju.
Err 6 Vahu vypnéte a opét ji zapnéte.

Chyba elektronického systému

Pokud chybova zprava nadale
trva, kontaktujte obchodniho
zastupce.

Pfepravni pojistka

Odstrante pfepravni pojistku.
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12  Udrzba, udrzovani ve zpusobilém stavu, zuzitkovani

12.1 Cisténi
Pfed zahajenim CiSténi odpojte zafizeni od zdroje napajeni.

Nepouzivejte Zadné agresivni Cistici prostfedky (rozpoustédla atp.), zafizeni Cistéte
pouze hadfikem a jemnym mydlovym louhem. Pfitom davejte pozor, aby tekutina
nepronikla do zafizeni. Utfete do sucha mékkym hadfikem.

Volné zbytky vzorku/prasku opatrné odstrarite Stétcem nebo ruénim vysavacem.

Rozsypany vazeny material ihned odstrante.

12.2 Udrzba, udrzovani ve zpusobilém stavu

Zafizeni mohou obsluhovat a udrzovat pouze servisni technici zaskoleni a opravnéni
firmou KERN.
Pfed otevienim odpojte zafizeni od sité.

12.3 Zuzitkovani

Zuzitkovani obalu a zafizeni provedte v souladu s celostatnimi nebo mistnimi
predpisy,které plati v misté provozu zafizeni.

51 PFB-BA-cz-1630



13 Napovéda v pripadé drobnych zavad

V pfipadé zavad béhem programu vahu na okamzik vypnéte a odpojte od sité.
Potom proces vazeni zacnéte znovu.

Napovéda:
Zavada

Ukazatel hmotnosti nesviti.

Ukazatel hmotnosti se
neustale méni.

Vysledek vazeni je zfejmé
chybny.

Mozna pfri¢ina

Véaha neni zapnuta.

Pfrerusené pfipojeni k siti (nepfipojeny/poskozeny
napajeci kabel).

Vypadek napéti sité.

Nespravné vlozené nebo vybité
baterie/akumulatory.

Chybi baterie/akumulatory.

Pravan / pohyby vzduchu.
Vibrace stolu/podkladu.
Vazni deska méa kontakt s cizimi pfedméty.

Elektromagneticka pole / statické vyboje (vyberte
jiné misto pro postaveni vahy — pokud je to moznée,
vypnéte zafizeni zpUsobujici poruchy).

Ukazatel vahy neni vynulovan.
Nespravné justovani.

Teplota silné kolisa.

Nedodrzena stanovena doba zahfivani.

Elektromagneticka pole / statické vyboje (vyberte
jiné misto pro postaveni vahy — pokud je to moznée,
vypnéte zafizeni zpUsobujici poruchy).

V pfipadé zobrazeni jinych chybovych zprav vahu vypnéte a opét zapnéte. Pokud
chybova zprava nadale trva, informujte vyrobce.
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